
Шановні колеги!

Перед Вами – новий розширений і відкори-
гований до Ваших сучасних потреб каталог компа-  

«Система Оптимум».

У запропонованому Вашій увазі переліку 
товарів – хімічна сировина та реактиви, 
лабораторний та хімічний посуд,  лабораторне 
обладнання та меблі тощо.

«Система Оптимум» постійно оновлює і розширює асортимент 
своєї продукції, враховуючи Ваші побажання і зауваження, що 
відображено у цьому каталозі.

Для Вашої зручності, товар у розділах 2, 3, 4, поданий в 
ілюстрованому вигляді і зі стислим описом.

Повну та актуальну версію нашого каталогу Ви можете також 
переглянути      в      електронному      вигляді,      відвідавши      наш     сайт 
www.systopt.com.ua.

Сподіваємося, що цей каталог і   20-річний досвід успішної 
діяльності  колективу  «Системи Оптимум»  на  хімічному  ринку  
України   допоможуть  Вам  оптимально  вибрати все необхідне  для  
Вашої лабораторії та виробництва.

Маємо за честь взаємовигідно та плідно 
співпрацювати з Вами.

З повагою,

Директор ПП «Система Оптимум» 
 Андрій Маєвський

нії  

+38 (068) 22-757-22 опт 
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офісному приміщенні за адресою: м. Львів, вул. Грунтова, 1.

Адреси офісів:

м.Львів, вул.Грунтова, 1

Тел./факс: (032) 244-37-00, 244-37-90, 244-37-99, 240-60-60

Моб.: (067) 675-25-81, (050) 138-50-61, (063) 280-40-98

м.Чернівці, пров.Індустріальний, 7Д
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Бензойна кислота 

(пергідроль) 35%, 50%, 60%
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Тел./факс: (032) 244-37-00, 244-37-90, 244-37-99, 240-60-60

1.1  �������

Адипінова  кислота, ч 1 кг 
25 кг

Азотна кислота 65%, осч                      1,4 кг 

Азотна кислота, хч                      1,4 кг  
 13,5 кг

Азотна кислота, ч                                            13,5 кг 

 1000 кг 

Аскорбiнова кислота, фарм         1 кг  

 25 кг

 100 кг

Борна кислота, хч                      1 кг 

Борна кислота (Перу)                          1 кг  
 25 кг

 1000 кг

Винна кислота, харч                      1 кг 
 25 кг

Лимонна кислота,                      1 кг 
харч                                      25 кг 

 1000 кг

Молочна кислота                        12,5 кг
80%, ч                      25 кг

 500 кг

Мурашина кислота                      12,5 кг
85%, ч                      250 кг 

 1000 кг

Нікотинова кислота (ніацин)                      1 кг 

Олеїнова кислота (Україна)                      9 кг 
 110 кг

Олеїнова кислота (Чехія)                      9 кг

Ортофосфорна кислота                      1,8 кг
85%, харч                                      18 кг 

 35 кг
 1015 кг

Оцтова кислота,                      1 кг 

хч крижана                      10 кг 
 500 кг

Пероксид водню                      5,75 кг

 506 кг
 налив

Пікринова кислота, ч                     0,1 кг

Плавикова кислота, осч                     1,1 кг
 10,5 кг

Плавикова кислота, ч                     1,1 кг 
 10,5 кг

Пропіонова кислота, чда                     1 кг

Саліцилова кислота, фарм                     1 кг 
 25 кг

Сiрчана кислота, хч                     1,8 кг 
 17,5 кг

Сiрчана кислота                     37 кг
 1000 кг

Соляна кислота, осч                     1,2 кг 

Соляна кислота, хч                   1,2 кг

Соляна кислота                     24 кг 
 600 кг
 налив

Сорбінова кислота, харч                     1 кг
 25 кг

 100 кг

Стеаринова кислота                     1 кг
25 кг

 100 кг

Сульфамінова кислота                     25 кг 
 500 кг

Назва                                                                 Фасування Назва                                                                 Фасування 

 500 кг

 23 кг

 12 кг

 25 кг

ОЕДФ 100%                      25 кг 
(оксиетилідендифосфонова кислота)     100 кг 

73%                                     1008 кг
Ортофосфорна кислота                      36 кг 

 Бурштинова кислота, хч              1 кг 
 25 кг

 500 кг

 25 кг

медичний
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1.1  �������

Аміак водний 25%, чда                          4,5 кг

Аміак водний 25%                          18 кг 
 504 кг
 налив 

Калію гідроксид, чда (Чехія)   1 кг 
25 кг

Калію гідроксид (Корея/Китай)         1 кг  
25 кг

 500 кг 

Калієво-літієвий                        3,5 кг 
електроліт (сухий) 

Літію гідроксид, ч                        1 кг 
 25 кг

Натрію гідроксид                         1 кг 
(сода каустична), хч (Франція)              25 кг

500 кг

Натрію гідроксид (сода            1 кг 
каустична) гранули (Росія)    25 кг 

1000 кг

Сода каустична 46% рідка                       30 кг 
(рідкий каустик)                                      1500 кг

Анілін, ч                       1 кг

Ацетон, чда                       0,8 кг

Ацетон                                                                8 кг 
 160 кг

Ацетонітрил, чда                      1 л

Бензальдегід, ч                      1 кг

Бензиловий спирт, чда                      1,05 кг 

Бензин “Галоша”                                       7,7 кг 
(Нефрас)                                                     151 кг

Бензол, чда                                                  0,9 кг

Бромнафталін, чда                      1,5 кг

Бутанол (бутиловий                                     8 кг
спирт), марка А                                         160 кг

Бутилацетат, марка А                      9 кг 
 180 кг

Вазелінова олія, фарм                      4,2 кг 
 175 кг

Вакуумна олива                                         4,5 кг 
ВМ-5/ВМ-6 

Трихлороцтова кислота, чда                       1 кг

Фолієва кислота                       1 кг

Фосфорновольфрамова                                 0,1 кг 

кислота, чда 

Хлорна кислота 60%, чда                      1,5 кг

Щавлева кислота, хч                        1 кг

Щавлева кислота                        1 кг 
 25 кг 

 500 кг

1.2  ��	�

1.3  
����  �
	�����  
�������

Назва                                                                 Фасування Назва                                                                 Фасування 

Назва                                                                 Фасування Назва                                                                 Фасування 

Назва                                                                 Фасування Назва                                                                 Фасування 

Фумарова кислота                       25 кг 
 1000 кгкислота, чда                                       1 кг

Сульфосаліцилова                                             0,1 кг 

Натрію гідроксид (сода            1 кг 
каустична) луска (Польща)    25 кг 

1000 кг

налив

 800 кг
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Тел./факс: (032) 244-37-00, 244-37-90, 244-37-99, 240-60-60

                   

Вуглець                                                          1,6 кг
чотирихлористий, чда 

Гексан, чда                                                   0,7 кг

Гексан, хч для хроматографії               0,7 кг

Гептан, ч                      0,7 кг

Гліцерин, фарм                                        25,2 кг 
(Німеччина)                                                 250 кг 

 1000 кг

Глутаровий альдегід                      10 кг 
 220 кг

Дибутилфталат, ч (ПАР)                     5,5 кг 
 220 кг

Диетиловий ефiр, фарм                     1 л 

Диметилсульфоксид, фарм           1,1 кг

Диметилформамід, чда                      0,95 кг

Дихлоретан, хч                      1,2 кг

1,4-Діоксан, чда                     1 л

Етилацетат, хч для хроматографії          1 л  

Етилацетат, марка А                                    9 кг 
 200 кг

 1000 кг

Етиленгліколь, ч                     11,5 кг
 230 кг

 1150 кг
Етилендиамін, ч                     1 л

Етилцелозольв, ч                      0,9 кг

Етоксипропанол                                        4,5 кг
 180 кг

Ізоаміловий спирт, марка А                  4,1 кг
Ізооктан еталонний                                 0,6 кг

Ізопропанол                                                  10 л 
(ізопропиловий спирт), хч                    200 л

 1000 л

Імерсійна олія                       0,1 л

Керосин (гас)                       8 кг
 160 кг

Ксилол (нафтовий)                       9 кг 
 175 кг

о-Ксилол, ч                                                   0,9 кг

Метанол (метиловий                                     5 л
спирт), хч 

Метанол (метиловий                       5 л
спирт), ч                       200 л 

Метиламін 40%                       1 л

Метилен хлористий                       1,3 кг
(дихлорметан), ч                       270 кг

Метилетилкетон, ч                       4 кг
 165 кг

Моноетаноламін, ч                       10,5 кг
 210 кг

Нітроетан 98%                                          1,05 кг 
для синтезу (Німеччина)                          50 кг

Пентан, чда                       0,6 кг

Перхлоретилен                                         16,5 кг
(тетрахлоретилен)(Франція/Німеччина)  330  кг

Петролійний ефір (40-65), чда              0,6 кг  

Петролійний ефір (80-110), чда           0,7 кг
  
Піридин, чда (Чехія)                       0,9 кг

1,2-Пропіленгліколь, фарм            21,5 кг
215 кг

 1075 кг

Рицинова (касторова)                       9,5 кг 
олія, фарм                       200 кг

Розчинник 646                       9 кг
 176 кг

1.3  
����  �
	�����  
�������

Назва                                                                 Фасування Назва                                                                 Фасування 

Розчинник Р-4                                             175 кг

Розчинник Р-5                                             160 кг

Метилацетат                                                    9 кг
 180 кг

Діетаноламін                                              220 кг

Діетиленгліколь                                        200 кг

Диметилгліоксим, чда                             0,1 кг

Змочувач ОП-10                                            1 кг
 210 кг
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1.3  
����  �
	�����  
�������

4-Аміноантипірин, чда                     0,05 кг

Антрон, чда                     0,05 кг

D,L-Аланін                                                         1 кг

Бензидин (основа), чда                      0,025 кг

Вазелін білий, фарм (Німеччина)         4 кг

Гідрохiнон, ч                     1 кг

Глюкоза, фарм                     1 кг
 25 кг

Глюкоза, харч                                     1 кг 
 25 кг

 500 кг

Декстрин (кукурудзяний)                           1 кг

п-(Диметиламіно)-                                 0,05 кг
бензальдегід, чда  

Диметил-п-фенілен-                            0,025 кг
диамін солянокислий, ч  
Дитизон, чда                      0,025 кг
Дифеніламін, чда                      0,1 кг

1,5-Дифенілкарбазид, ч                      0,05 кг
Желатин, харч                       1 кг

 25 кг

Каніфоль соснова                                           1 кг

Катіоніт КУ-2-8                      20 кг
 1000 кг

Квебрахо                                                     1000 кг
Крохмаль в/р, чда                      1 кг
Лактоза, харч                      1 кг

D,L-Маніт, фарм                      1 кг

Розчинник 647                       9 кг 
 176 кг

Скипідар живичний                      1 л

Сольвент                                                         10 л
 200 л

Тетрагідрофуран, чда                              0,9 кг
Тетраетоксисилан                                  0,95 кг

 185 кг
Толуол, чда                         0,8 кг

Толуол                                                                9 кг
 175 кг

Триетаноламін, ч                          22 кг
 220 кг

Триетиламін, ч                        7 кг
 140 кг

Трихлоретилен, ч                         1,5 кг
 280 кг

 1120 кг

Уайт-спірит                                                        8 кг
 160 кг

Формалін 37%                       22 кг
 550 кг
 налив

Формалін 37%                                              22 кг
стабілізований                                           220 кг

Хладони (фреони)                      20 кг  
(Росія/Китай) 

Хлороформ, фарм                      1,5 кг
 290 кг

1.4  ���
��  �
	�����  
�������

Назва                                                                 Фасування Назва                                                                 Фасування 

Назва                                                                 Фасування Назва                                                                 Фасування 

 240 кг

 10 л
Смола епоксидна                                        10 кг

Синтанол ДС-10                                        160 кг

Силіконова олія                                           1,1 кг

 25 кг

 25 кг

Бензотриазол-1,2,3                                    25 кг

Глюкозаміну гідрохлорид              1 кг 

Диспергатор                                                25 кг
(суперпластифікатор NS3-C)  

Камедь гуарова                                               1 кг
 25 кг

Камедь ксантана                                            1 кг
 25 кг

Карагінан                                                         25 кг

Ланолін, фарм                                                  5 кг



10

1.ÐÅÀÊÒÈÂÈ ÒÀ Õ²Ì²×ÍÀ ÑÈÐÎÂÈÍÀ
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1.4  ���
��  �
	�����  
�������

Алюміній гранульований, чда               1 кг 
Алюмінієва пудра ПАП-1                  30 кг 

Алюмінію оксид, ч                    1 кг
 25 кг

Алюміній сірчанокислий                    50 кг
(коагулянт)                                     1000 кг

Алюмоамонійний галун                    1 кг
(квасці), ч                    25 кг

Алюмокалієвий галун                    1 кг
(квасці), ч                    25 кг

Амоній азотнокислий (нітрат), хч     1 кг

Нінгідрин 1-вод., чда                      0,05 кг
Озокерит медичний                                      1 кг

Парафін лабораторний                     1 кг 
(пластини/гранули)                                    20 кг
Парафін технічний Т-1, Т-2                        1 кг

Параформ, марка С                     25 кг
 500 кг

Пепсин, харч                     0,5 кг
Пірогалол А, чда                     1 кг

Полівініловий спирт                                      1 кг
25 кг

Резазурину натрієва сіль, ч        0,025 кг 

 

Резорцин, фарм                                             1 кг
Сахарин (сахаринат              1 кг
натрію), харч                             25 кг
Сахароза, чда                     1 кг
Сечовина (карбамід), чда                     1 кг

Сечовина (карбамід                      50 кг
гранульований)                                        1000 кг

Сульфанол (Німеччина)                      20 кг

Сульфовугілля                                           30 кг
 1000 кг

Тіосечовина, чда                                            1 кг

Трилон Б (динатрієва сіль), ч                    1 кг
25 кг

Трилон Б (тетранатрієва сіль), ч      1 кг
25 кг

Уротропін (гексаметилен-                    1 кг
тетрамін), фарм                     25 кг

Уротропін (гексаметилен-                      25 кг
тетрамін)                                                      500 кг

Фенол, чда                    1 кг

Фруктоза, харч                    1 кг
 25 кг

Шеллак                                                           25 кг

1.5 ���
	����� 
�������

Назва                                                                 Фасування Назва                                                                 Фасування 

Назва                                                                 Фасування Назва                                                                 Фасування 

 25 кг

                                                        20 кг
 500 кг

 500 кг

25 кг

Метол, ч                      1 кг
1-Нафтол, чда                      0,1 кг

Парафін харчовий П-2                                 1 кг
25 кг

 500 кг

Поліакриламід-гель                                   50 кг
Поліамід ПА-6                                               25 кг

Поліетиленгліколь ПЕГ-1500                  25 кг

Сорбіт, харч (порошок)                             25 кг
Спінювач азодікарбонамід                      25 кг

Хондроїтин сульфат          1 кг
Церезин 75                                                      1 кг

Амоній ванадієвокислий мета, чда       1 кг
Амоній вуглекислий                1 кг
(карбонат), чда  

Амоній вуглекислий кислий             1 кг
(бікарбонат), хч 

 25 кг
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Амоній молiбденовокислий                        1 кг
(молібдат), чда                                               25 кг

Амоній надсірчанокислий                       1 кг
(персульфат), ч                       25 кг

Амоній оцтовокислий                                  25 кг
(ацетат), ч                                                      500 кг

Амоній роданистий (роданід), ч                1 кг

 

Амоній сірчанокислий                       1 кг
(сульфат), ч BASF                       25 кг

Амоній сірчанокислий                                 50 кг
(сульфат)                                                     1000 кг 

Амоній фосфорнокислий                       1 кг
(фосфат) 2-зам., харч                       25 кг

Амоній фтористий, чда                       1 кг

Амоній хлористий (хлорид), хч                  1 кг

Амоній хлористий                                         25 кг
(хлорид)                                                       1000 кг

Амоній щавлевокислий                        1 кг
(оксалат), ч                       

Ангідрон (магній                                         0,5 кг
хлорнокислий б/в) 

 

Барій сірчанокислий (сульфат), ч          25 кг

 

Барій хлористий (хлорид) 2-вод.        25 кг

Бром, хч                                                              3 кг

Вода дистильована                                       10 л

Вугілля активоване                                        1 кг

Гідразин гідрат, ч                                            1 кг
 5 кг

Гідразин сірчанокислий                       1 кг
(сульфат), ч                       25 кг
Гідразин солянокислий                       1 кг
(хлорид), чда 
Гідроксиламін сірчанокислий          1 кг
(сульфат), ч                                      25 кг

Гідроксиламін солянокислий          1 кг
(хлорид), чда                                      25 кг

Залізоамонійний галун, чда             1 кг

Заліза (ІІ) оксид, ч                       1 кг

Залiзо (II) сiрчанокисле                       1 кг
(сульфат) 7-вод., ч 

Залiзо (II) сiрчанокисле                       50 кг
7-вод. (залізний купорос)                     1000 кг

Залiзо (III) хлорне (хлорид)                        1 кг
6-вод., ч                       40 кг

Залізоокисний пігмент                       25 кг
130 (червоний)                       
Йод кристалічний, фарм                       0,1 кг

 1 кг
 50 кг

Йод однохлористий                                     25 кг

Кадмій азотнокислий                       1 кг
(нітрат) 4-вод., ч 

Кадмій сірчанокислий                       1 кг
(сульфат) 8-вод., ч

Кадмій хлористий (хлорид), чда               1 кг

 

Калій азотнокислий (нітрат), хч                1 кг

 

Калій бромистий (бромід), фарм             1 кг

1.5 ���
	����� 
�������

Назва                                                                 Фасування Назва                                                                 Фасування 

Антрацитова крихта                                1000 кг

Вапно гашене (кальцію гідроксид)   1000 кг

Гіпс медичний                                                40 кг

 500 кг

Калій вуглекислий                      1 кг
(карбонат) б/в, ч 
Калій двохромовокислий                      1 кг
(біхромат), чда
Калій двохромовокислий                          25 кг
(біхромат)                                                      100 кг

Калій залізосинеродистий                      1 кг
(червона кров’яна сіль), ч 

Калій залізистосинеродистий                          1 кг 
(жовта кров’яна сіль), ч                      25 кг

Калій йодистий                      0,1 кг
(йодид), фарм                      1 кг

 25 кг

 1000 л
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Калій йоднуватокислий                      1 кг
(йодат), ч 

Калій марганцевокислий                      1 кг
(перманганат), фарм                      50 кг

Калій надсірчанокислий                      1 кг
(персульфат), чда                      25 кг

Калій-натрій виннокислий                      1 кг
(Сегнетова сіль), чда                     25 кг

Калій роданистий (роданід),ч                         1 кг

Калій сірчанокислий                      25 кг
(сульфат)                                                    1000 кг

Калій сірчанокислий кислий                       1 кг
(бісульфат)                                      25 кг

Калій сорбіновокислий                      1 кг
(сорбат), харч                      25 кг

Калій сурм’яновиннокислий, ч     1 кг

Калій фосфорнокислий                      1 кг
(фосфат) 1-зам., ч 

Калій фосфорнокислий                      1 кг
(фосфат) 2-зам., ч 

Калій фтористий 2-вод.,ч                         1 кг 

Калій хлористий (хлорид), харч            1 кг
                                                                 25 кг

Калій хлористий (хлорид)                      50 кг
(Білорусь)                                                      500 кг

Калій хромовокислий                      1 кг
(хромат), хч    

Кальцій вуглекислий                      1 кг
(карбонат), ч                      25 кг

 100 кг

Кальцію карбід                      100 кг
 500 кг

Кальцію оксид, чда                      1 кг

Кальцій мурашинокислий                      25 кг
(форміат)                                                    1000 кг

Кальцій сірчанокислий                      1 кг
(сульфат) 2-вод., ч 

Кальцій стеариновокислий         17 кг
(стеарат)                                      510 кг

Кальцій хлористий                      1 кг
(хлорид) б/в, харч                       25 кг

1000 кг

Кальцій хлористий                      1 кг
(хлорид) 6-вод., фарм                      25 кг

 500 кг

Карбюризатор деревновугільний         15 кг

 

Кобальту (ІІ,ІІІ) оксид, ч                      1 кг

Кобальт сірчанокислий                      1 кг
(сульфат) 7-вод., ч                                      20 кг

Кобальт хлористий                       1 кг
(хлорид) 6-вод., чда                                    20 кг

Кріоліт                                                               25 кг

Лантан азотнокислий                             0,05 кг
(нітрат) 6-вод., ч 

Літій вуглекислий                      25 кг
(карбонат), ч 

Назва                                                                 Фасування Назва                                                                 Фасування 

 500 кг

Калій фосфорнокислий піро                    25 кг
(пірофосфат) 4-зам., ч                            100 кг 

500 кг

Кальцій фосфорнокислий                          1 кг 
                       25 кг(фосфат) 2-зам., чда 

Кальцій фосфорнокислий                         1 кг 
(фосфат) 3-зам., харч                               25 кг 

Лабомід-203                                                  40 кг

Літій сірчанокислий                      1 кг
(сульфат), хч 

Магнію оксид, фарм                      1 кг
25 кг

Магнію оксид                      30 кг
(магнезія палена)                      1000 кг

Магній сірчанокислий                      1 кг
(сульфат) 7-вод., ч                      25 кг

 1000 кг
Магній хлористий (хлорид)                       1 кг
6-вод., чда 
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Магній хлористий                       25 кг
(хлорид) 6-вод.                      500 кг

Марганець сірчанокислий                       25 кг
(сульфат) 1-вод., ч                                    500 кг

Марганець хлористий                      1 кг
(хлорид), чда 

Міді (ІІ) оксид                       1 кг
(порошок), чда                      25 кг

Мідь сірчанокисла                      1 кг
(сульфат) 5-вод., чда 

Мідь сірчанокисла (сульфат)                  25 кг
5-вод., ч (мідний купорос)                     500 кг

Мідь (ІІ) хлориста (хлорид), ч  1  кг

Монокалійфосфат (калій                      25 кг
фосфорнокислий                                    1000 кг
(фосфат) 1-зам.) 

Мора сіль, ч                      1 кг

Натрій азотистокислий                      1 кг
(нітрит), харч                                          25 кг

Натрій азотистокислий                              25 кг
(нітрит)                                                            500 кг

Натрій азотнокислий                      1 кг
(нітрат), чда 

Натрiй бензойнокислий                               1 кг
(бензоат) порошок/гранули,                  25 кг 
харч                                                                 500 кг

Натрій вуглекислий                      1 кг
(карбонат) б/в, ч                      25 кг

Натрій вуглекислий кислий                      1 кг
(бікарбонат), фарм                      25 кг

Натрію гексаметафосфат                      25 кг
(поліфосфат) 

Натрію гідросульфід                      25 кг

 500 кг

Натрію гіпохлорит 30%,                            26 кг
марка А                                                       1300 кг

Натрій глутаміновокислий                       25 кг
(глутамат), харч                           500 кг

Натрій двохромовокислий                      1 кг
(біхромат), ч                      25 кг

Натрію ізоаскорбат                         1 кг
(ериторбат), харч                      25 кг

Натрій кремнієвокислий                      1 кг
(силікат), ч                      25 кг

Натрію лаурилсульфат 28%                         20 кг 

Натрій лимоннокислий                              25 кг
(цитрат) 3-зам. 2-вод., фарм               500 кг

Натрій металічний, ч                                  0,5 кг

Натрій молібденовокислий                      1 кг
(молібдат) 2-вод., чда                      25 кг

Натрій мурашинокислий                      25 кг
(форміат)                                                    1000 кг

Натрій оцтовокислий                                    1 кг
(ацетат) 3-вод., фарм                      25 кг

Натрію піросульфіт                      1 кг
(метабісульфіт), харч                      25 кг

 1000 кг

Натрій саліциловокислий                      1 кг
(саліцилат), фарм 

Назва                                                                 Фасування Назва                                                                 Фасування 

Натрій кремнефтористий                        25 кг
(гексафторсилікат)

 500 кг

Натрій сірчанокислий                       1 кг 
(сульфат) 10-вод., ч                                     50 кг

Натрій сірчанокислий                       50 кг
(сульфат) б/в                        1000 кг

Натрій сірчанокислий                        1 кг
кислий (бісульфат), ч                       25 кг

Натрій сірчистий (сульфід)                        1 кг
9-вод., чда                       25 кг

Натрій сірчистий                       25 кг
(сульфід) 9-вод.                       500 кг

Марганець (IV) оксид (піролюзит)        25 кг

Міді (І) оксид, ч                   1 кг

+38 (068) 22-757-22 опт 
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Натрій тетраборнокислий                         25 кг
(бура) 10-вод.                                              500 кг

Натрій тетраборнокислий                         25 кг
(бура) 5-вод.                                                 500 кг

Натрію тіосульфат                                        25 кг
(гіпосульфіт), ч                                            500 кг

Натрій фосфорнокислий                       1 кг
(фосфат) 1-зам. 2-вод., чда 

Натрій фосфорнокислий                       1 кг
(фосфат) 2-зам.12-вод., харч             25 кг

Натрій фосфорнокислий                       1 кг
(фосфат) 3-зам. 12-вод., чда               25 кг

Натрій фосфорнокислий                       1 кг
(фосфат) 3-зам. б/в., харч                       25 кг

Натрій фосфорнокислий                       25 кг
піро (пірофосфат) 4-зам., харч             500 кг

Натрій фосфорнуватисто-                       1 кг
кислий (гіпофосфіт), ч                       25 кг

Натрій фтористий (фторид), чда              1 кг

Натрій хлористий (хлорид),                       1 кг
фарм                                                                 25 кг

Нікель (ІІ) азотнокислий                      1 кг
(нітрат) 6-вод., ч 

Нікелю (II) оксид, ч                      1 кг

Нікель (ІІ) сірчанокислий                      1 кг
(сульфат) 7-вод., ч                      25 кг

Нікель (ІІ) хлористий                      1 кг
(хлорид) 6-вод., ч                      25 кг

Олово борфтористе 30% р-н              13,5 кг
(олова (ІІ) тетрафторборат) 

Олово (гранули), ч                                     0,5 кг

Олово (ІІ) сірчанокисле                     1 кг
(сульфат), ч                     25 кг

Олово (ІІ) хлористе                     1 кг
(хлорид) 2-вод., ч                     25 кг

Паста ГОИ (Росія)                     1 кг
 22 кг

Поташ (калій вуглекислий)                      25 кг

           

 1000 кг

Ртуть (ІІ) азотнокисла                     0,1 кг
(нітрат) 1-вод., хч/ чда                                1 кг

Ртуть (ІІ) сірчанокисла                     0,1 кг
(сульфат), чда 

Ртуть (ІІ) хлориста                     0,1 кг
(хлорид), чда 

Свинець азотнокислий                     1 кг
(нітрат), ч 
Свинцю (ІІ) оксид, ч (гліт)                      1 кг
     

Свинцю (ІІ, ІV) оксид (сурик)                      1 кг
(Німеччина/Італія)                                       25 кг

Свинець оцтовокислий                     1 кг
(ацетат), ч                                                       40 кг

Назва                                                                 Фасування Назва                                                                 Фасування 

(сульфіт) б/в, ч BASF                                 500 кг
Натрій сiрчистокислий                                25 кг

Нітроамофоска (азофоска)                     50 кг
 1000 кг

Паладій (ІІ) хлористий                1 г

Припій ПОС-40                                                1 кг

Припій ПОС-61                                                1 кг

Натрію цикламат                                          25 кг

Селен елементарний, осч                     0,1 кг

Селітра аміачна                    50 кг
(амоній азотнокислий)                        1000 кг

 25 кг

 500 кг

Селітра калійна                                            25 кг
(калій азотнокислий)                            1000 кг
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Селітра кальцієва                                         25 кг
(кальцій азотнокислий)                         1000 кг

Селітра натрієва                       50 кг
(натрій азотнокислий)                           1000 кг

Силікагель індикаторний                       1 кг

Силікагель КСКГ                       25 кг
 500 кг

Силікагель КСМГ                       25 кг

1000 кг
Сіль кам’яна 1-го, 3-го помолу                50 кг

Сіль “Екстра”                                                   50 кг

Сіль “Екстра” таблетована                        25 кг

1000 кг

Сірка мелена / гранульована                   30 кг
 510 кг

Скло рідке натрієве                       50 кг 

Сода кальцинована                                      25 кг
(натрій вуглекислий)                               1000 кг

Сода каустична (натрій                              25 кг
гідроксид) гранули/луска                    1000 кг

                

Сода харчова (натрій вуглекислий            25 кг 
кислий, харч) 1000 кг

Срібло азотнокисле                       0,05 кг
(нітрат), чда                       1 кг

Срібло сірчанокисле                       0,05 кг
(сульфат), хч                                                  0,5 кг 

Сурми (ІІІ) оксид, ч                       25 кг

Тальк                                                                   25 кг
 500 кг

Титану двоокис                                 25 кг

Тринатрійфосфат (натрій                        25 кг 
фосфорнокислий 3-зам.)                     500 кг

Триполіфосфат натрію                             50 кг

Триполіфосфат натрію,                     1 кг
харч (Ізраїль/Польща)                     25 кг

Хлорамін Б                     1 кг
 15 кг

Хлорне вапно 1-й, 3-й гатунок               20 кг
 1000 кг

Хрому (ІІІ) оксид, ч                     1 кг
(Казахстан)                      25 кг

Хрому (VІ) оксид (хромовий               50 кг
ангідрид) (Казахстан)                             500 кг

Цеоліт Na-A (синтетичний)                     25 кг

Цинк (гранули), чда                     1 кг

Цинку оксид (Перу)                                    25 кг
 500 кг

Цинку оксид кормовий                             25 кг
 500 кг

Цинк сiрчанокислий                                     1 кг
(сульфат) 7-вод.                                          25 кг
(цинковий купорос)                                 500 кг

Цинк стеариновокислий                     20 кг
(стеарат) (Іспанія)                     500 кг

Цинк хлористий                                            25 кг
(хлорид)                                                        500 кг

Назва                                                                 Фасування Назва                                                                 Фасування 

 500 кг

    25 кг

Цинкові аноди                       1 кг

Цинк фосфорнокислий 1-зам.               30 кг

Цинк азотнокислий (нітрат), ч                40 кг

Хелат заліза 6%, 11%, 13%                       5 кг

Сіль вуглеамонійна (амонію                     25 кг
гідрокарбонат ), харч                                500 кг

 500 кг

1000 кг

500 кг

1000 кг
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�-���
�)
Назва                                                                  Фасування

Амоній роданистий                               10 ампул

Йод кристалічний                                  10 ампул

Йод кристалічний                 1 ампула

Калію гідроксид                                     10 ампул

Калій двохромовокислий                   10 ампул

Калій йодистий                                       10 ампул

Калій марганцевокислий                    10 ампул

Калію тетраоксалат pH 1,68    6 ампул

Калій фталевокислий                       6 ампул 
кислий pH 4,01 

Натрію гідроксид                                   10 ампул

Натрій тетраборнокислий              6 ампул  
pH 9,18 

Натрію тіосульфат                                 10 ампул

  

Натрій хлористий                                10 ампул
pH-метрія 6 ампул

Сірчана кислота                                   10 ампул

Соляна кислота                                    10 ампул

Срібло азотнокисле                      1 ампула  

Трилон Б                                                  10 ампул

Фосфати pH 6,86 6 ампул

Щавлева кислота                                10 ампул

Стандартні зразки                              1 ампула
для хроматографії                                       

Стандартні зразки (ДСЗУ)              1 ампула 
неорганічних іонів,                                       
органічних речовин  
і пестицидів для  фотометрії  

1.7 �������
� � �
�����

Азур-еозин                                                   0,85 кг
по Романовському 

Алізарин комплексон, чда  0,1 кг

Алюмінон                                                         0,1 кг

Бромкрезоловий                                          0,1 кг
зелений, с/р, чда 

Бромтимоловий синій, с/р 0,1 кг

Бромфеноловий синій, с/р 0,1 кг
Діамантовий зелений, чда

 25 кг

Еозин Н, чда                        0,1 кг

Еозин метиленовий синій                         0,7 кг

Кристалiчний фiолетовий                        0,1 кг
(генціанвіолет), чда                        1 кг

 25 кг

Малахітовий зелений, чда  0,1 кг
 1 кг

 25 кг

Метиленовий блакитний, с/р, чда  0,1 кг
1 кг

 25 кг

Метиловий помаранчевий               0,1 кг
(метилоранж), чда                      1 кг

Метиловий фіолетовий, чда              0,1 кг
1 кг

 25 кг

Метиловий червоний, с/р  0,1 кг

Мурексид, чда                                           0,05 кг

Набір барвників за Грамом 1 упак.

Нітразиновий жовтий, чда 0,05 кг

Реактив Гріса, чда                      0,05 кг

Реактив Неслера, чда                      0,5 кг

Сульфарсазен                       0,025 кг
(плюмбон), чда  

Тимолфталеїн, чда                      0,05 кг

Назва                                                               Фасування

Назва                                                                ФасуванняНазва                                                                 Фасування

1 кг

по Май-Грюнвальду

Сіль Мора                                               10 ампул



17

1.ÐÅÀÊÒÈÂÈ ÒÀ Õ²Ì²×ÍÀ ÑÈÐÎÂÈÍÀ

www.systopt.com.ua                     e-mail: so@systopt.com.ua

1.7 �������
� � �
�����

2,3,5-Трифенілтетразолій                     0,05 кг 
хлористий, чда 

Фенолфталеїн, чда                       0,1 кг
 1 кг

Флуоресцеїн                                                     1 кг

Флуоресцеїн-натрій (уранін) 1 кг

Фуксин кислий, чда                      0,05 кг

Фуксин основний                      0,05 кг
для МБЦ, чда 

Хромоген (еріохром)                       0,1 кг
чорний Т 

Хромовий темносинiй                      0,1 кг

Агар-агар для МБЦ (Іспанія)  1 кг

Агар-агар для МБЦ (Іспанія)  25 кг

Агар Байрд-Паркера                              0,25 кг

Агар вісмут-сульфіт                                0,25 кг

Агар для ідентифікації лістерій          0,25 кг

Агар Ендо                                                    0,25 кг

Агар поживний сухий                             0,25 кг

Агар сольовий елективний                  0,25 кг

Агар Симонса цитратний                     0,25 кг

Агар фенілаланін                                     0,25 кг

Бактоагар Плоскірєва                           0,25 кг

Бульйон поживний сухий                     0,25 кг

Бульйон селенітовий                             0,25 кг

Бульйон Фрейзера                                 0,25 кг

Диски на чутливість до                        флакон 

антибіотиків (65 видів) 

Пептон основний                                    0,25 кг

Пептон ферментативний                          1 кг

Препарат Мастоприм                             0,1 кг

Середовище АГВ                                    0,25 кг

Середовище Вільсона-Блера           0,25 кг

1.8 ������� ��
������

Середовище Гіса з глюкозою            0,25 кг

Середовище Гіса з лактозою             0,25 кг

Середовище Гіса з мальтозою          0,25 кг

Середовище Гіса з манітом                0,25 кг

Середовище Гіса з сахарозою          0,25 кг

Середовище глюкозо-                          0,25 кг

пептонне (Ейкмана) 

Середовище Кеслера                           0,25 кг

Середовище Кліглера                           0,25 кг

Середовище Кода                                  0,25 кг

Середовище лактозо-                          0,25 кг

пептонне сухе 

Середовище Левіна                               0,25 кг

Середовище магнієве                          0,25 кг

(Рапапорт-Васіліадіс) 

Середовище Мюлєра-Хінтона          0,25 кг

Середовище Олькеницького             0,25 кг

Середовище Сабуро                             0,25 кг

Середовище селенітове Лейфсона         0,25 кг

Середовище тіогліколеве                    0,25 кг

Середовище цистин-селенітове      0,25 кг

Назва                                                                ФасуванняНазва                                                                Фасування

Назва                                                                Фасування Назва                                                                Фасування
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1.10 ��������

1.11 ����� ������ 
�����

Бланідас 300                                                     1 кг
Дезактін                                                              1 кг

 10 кг
Дезефект (з дозатором)                    1 л
Ді-Хлор                                            1 кг
Жавель-Клейд                                                 1 кг

Клінісепт (упак.)       0,5 л

Актара 25%                      0,25 кг

Актелік 50%                     5 л

Альєт 80%                      1 кг

Аполо 50%                     1 л

Аплауд 25%                      0,5 кг

Конфідор 20%                     0,5 л

Максисан                                                           1 л

Новохлор-екстра                                            1 л
 20 л

Дезодерм (спрей) (упак.)       0,25 л 

Дезодерм                                                           1 л

Хлорантоїн                                                        1 кг

Моспілан 20%                     0,2 кг

Нісоран 10%                     0,5 кг

Превікур Енерджі 84%                    1 л

Раундап Макс 45%                   1 л

Санмайт 20%                     0,5 кг

1.9 ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ  ТА ВІТАМІНИ

Вітамін А (ретинолу ацетат)                     1 кг
 25 кг

Вітамін В6 (піридоксин)                     1 кг
 25 кг

Вітамін В9 (фолієва кислота)                     1 кг

Вітамін C (аскорбінова                     1 кг
кислота)                                                           25 кг

 100 кг
Вітамін Е (токоферолу                     1 кг
ацетат)                                                              25 кг

Вітамін Н (біотин)                      0,1 кг
 1 кг

Вітамін РР (нікотинова                      1 кг
кислота, ніацин)                                            25 кг   

Левоміцетин, фарм                      1 кг
 25 кг

Метилпарабен (ніпагін), фарм         25 кг

D,L-Метіонін                                                   25 кг

Метронідазол, фарм                     25 кг

Норсульфазолу натрієва сіль, фарм           25 кг

Окситетрациклін                                          25 кг
гідрохлорид, фарм 

Піперазин лимоннокислий                      50 кг

Пірантелу памоат                     20 кг

Празіквантел                                                    1 кг

1,2-Пропіленгліколь,                               21,5 кг
фарм                                                               215 кг

Пропілпарабен (ніпазол), фарм          25 кг

Стрептоцид, фарм                                      25 кг

Фебантел                                                        25 кг

Фуразолідон, фарм                     1 кг
 25 кг

Холін хлористий (хлорид)                     25 кг
 100 кг

Цинку оксид (Перу)                     25 кг

Назва                                                                Фасування Назва                                                                Фасування

Назва                                                                ФасуванняНазва                                                                Фасування

Назва                                                                Фасування Назва                                                                Фасування

Стрептоміцину сульфат                            28 кг

ДОН-1R                                                               1 л 
(засіб для рибного господарства)

Ацетилсаліцилова кислота (аспірин)    25 кг

Окситетрациклін основа                           25 кг

(Неохлор)



19

2. ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÅ ÑÊËÎ, Õ²Ì²×ÍÈÉ ÏÎÑÓÄ ÒÀ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

www.systopt.com.ua                     e-mail: so@systopt.com.ua

2.1 
�����
� ������ 	��� 18481-81
Ареометри для нафтопродуктів  

АНТ-1 (650-710, 710-770, 770-830, 830-890, 890-950,  
950-1010, 1010-1070) кг/м3, ціна поділки 0,5 кг/м3

АНТ-2 (670-750, 750-830, 830-910, 910-990, 990-1070) кг/м3,  
ціна поділки 1 кг/м3

Ареометри загального призначення

АОН-1   (700-760, 760-820, 820-880, 880-940, 940-1000,  
1000-1060, 1060-1120, 1120-1180, 1180-1240, 
1240-1300, 1300-1360, 1360-1420, 1420-1480, 
1480-1540, 1540-1600, 1600-1660, 1660-1720, 
1720-1780, 1780-1840) кг/м3, ціна поділки 1 кг/м3

АОН-2 (1000-1080, 1080-1160, 1160-1240, 1240-1320,  
1320-1400, 1400-1480, 1480-1570, 1570-1660,  
1660-1750, 1750-1840) кг/м3, ціна поділки 1кг/м3

АОН-4   700-1000 кг/м3, ціна поділки 5 кг/м3

АОН-4 1000-1500 кг/м3, ціна поділки 10 кг/м3

АОН-4 1000-1800 кг/м3, ціна поділки 20 кг/м3

Набір 19 штук АОН-1 (700-1840 кг/м3

Ареометри для цукру

АС-2 (0-10%,10-20%), ціна поділки 0,2 % 

АС-3 (0-10%, 10-20%, 0-25%, 25-50%, 50-75%),  
ціна поділки 0,5% 

АСТ-2 (0-10%, 5-15%, 10-20%, 15-25%, 20-30%, 30-40%,  
 40-50%, 50-60%, 60-70%), ціна поділки 0,1% 

Ареометр для солі

АС-СО-1  (0-9%, 9-18%, 18-26%), ціна поділки 0,5% 

Ареометри для спирту

АСП-1 (0-10%, 10-20%, 20-30%, 30-40%, 40-50%, 50-60%,  
 60-70%, 70-80%, 80-90%, 90-100%, 95-105%), 
ціна поділки 0,1% 

АСП-3 (0-40%, 40-70%, 70-100%), ціна поділки 1% 

АСП-Т (0-60%, 60-100%), ціна поділки 1% 

Ареометр для урини

АУ 1000-1050 кг/м3, ціна поділки 1 кг/м3

Ареометри для молока

АМ 1020-1040 кг/м3, ціна поділки 0,5 кг/ м3

АМТ 1015-1040 кг/м3, ціна поділки 1 кг/ м3

)
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2.2 ����
����
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2.3 ��
�����
� � 	�	
����
�

Тип  Діапазон Шкала Ціна поділки     

ТТЖ-М вик.1П-1 0 +50 °С 160/66 1 °С 
  160/103

ТТЖ-М вик.1П-2 -35 +50 °С 160/66 1 °С 
  

  60/163

 -35 +50 °С 240/66 0,5 °С, 1 °С
240/103

  240/163

ТТЖ-М вик.1П-3 -50 +50 °С 160/66 1 °С
 160/103

  160/163
 -50 +50 °С 240/66 0,5 °С, 1 °С

  240/103
  240/163

ТТЖ-М вик.1П-4 0 +100 °С 160/66 1 °С 
  160/103
  160/163

 0 +100 °С 240/66 0,5 °С, 1 °С
  240/103
  240/163

ТТЖ-М вик.1П-5 0 +150 °С 160/66 2 °С 
  160/103
  160/163

 0 +150 °С 240/66 1 °С 
  240/103
 240/163

ТТЖ-М вик.1П-6 0 +200 °С 240/66 2 °С 

ТТЖ-М вик.1П-7 0 +200 °С 240/66 2 °С 
 0 +250 °С 240/103 

  240/163

Термометри технічні рідинні прямі ТУ 25-2022.0006.90

Межа визначення % жиру Допустима похибка    Ціна поділки     

Для молока (Росія)  0-6,0                        0,5       0,1

Для вершків (Росія)  0-40,0 0,25 0,5

  160/103
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Тип                                       Діапазон                  Шкала                                       Ціна поділки 

ТТЖ-М вик.5П-1 -35 +50 °С 240/66, 240/100, 240/160 1 °С

ТТЖ-М вик.5П-2 0 +100 °С 240/100, 240/160

  240/66, 240/100, 240/160

ТТЖ-М вик.5П-3 0 +160 °С 240/66, 240/100, 240/160

  240/100, 240/160

ТТЖ-М вик.5П-4 0 +200 °С 240/66, 240/100, 240/160 

2 °СТТЖ-М вик.5П-5 0 +300 °С 240/66, 240/100, 240/160 

ТТЖ-М вик.5П-6 0 +400 °С 240/66, 240/100, 240/160 2 °С, 5 °С

ТТЖ-М вик.5П-7 0 +500 °С 240/66, 240/100, 240/160

Тип           Діапазон    Ціна поділки 

ТЛС-2  -30+70 °С, 0+100 °С, 0+150 °С, 0+ 250 °С, 0+360 °С       1 °С 

ТЛС-4  -30+20 °С, 0+55 °С       0,1 °С 

ТЛС-4  +50+105 °С, +100+155 °С, +150+205 °С       0,1 °С

ТЛС-5 -30+70 °С, 0+105 °С       0,5 °С

ТЛС-5 +100+205 °С, +200+300 °С       0,5 °С

ТЛС-6 -30+25 °С, 0 +55 °С, +50 +105 °С, +100 +155 °С              0,5 °С

Тип  Діапазон          Ціна поділки       

СП-83М +20+150 °С    1 °С 

СП-83М  +20+220 °С, +50 +250 °С    1 °С

Тип  Діапазон       Ціна поділки      

СП-100 -100+20 °С                                                     1 °С

Термометри технічні рідинні прямі ТУ 25-2022.0006.90

Термометри лабораторні ртутні

Термометри максимальні скляні

Термометр для спецкамер низькотемпературний

0,5 °С

1 °С

1 °С

2 °С

1 °С, 2 °С

5 °С



22

2. ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÅ ÑÊËÎ, Õ²Ì²×ÍÈÉ ÏÎÑÓÄ ÒÀ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

Тел./факс: (032) 244-37-00, 244-37-90, 244-37-99, 240-60-60

Тип    Діапазон Застосування            Ціна поділки        

ТС-7-М1 вик.1  -20 +70 °С Для складу 1 °С 

ТС-7-М1 вик.2  -20 +70 °С Для зерносховищ 1 °С 

ТС-7-М1 вик.4    0 +100 °С Для молока 1 °С

ТС-7-М1 вик.5   -30+30 °С Для м’яса 1 °С 

Тип Діапазон, ціна поділки                

ВІТ-1  (0...+25 °С), 0,2 °С

ВІТ-2  (+15...+40 °С), 0,2 °С

Т-02 цифровий термометр-гігрометр  

(зовнішній діапазон вимірювання -50...+70 °С,  

внутрішній діапазон вимірювання -10...+50 °С, 

вологість 20-99%) датчик вологості на виносному щупі 

щупі Т-04  цифровий  термометр-гігрометр 

(зовнішній діапазон вимірювання -50...+70 °С

внутрішній діапазон вимірювання  -50...+70 °С, вологість 20-90%),  

датчик вологості на виносному щупі 

Т-06 цифровий термометр-гігрометр  

вологість 20-95%)

Термометри сільськогосподарські

Гігрометри 

Тип Діапазон Шкала                                                                 Ціна поділки      

ТПК-П  -35 +70 °С 355/103, 355/163, 355/253    1 °С

ТПК-П 0 +100 °С 355/83, 355/103, 355/163, 355/253    1 °С 

ТПК-П 0 +150 °С  355/103, 355/163, 355/253    2 °С

ТПК-П 0 +200 °С 355/103, 355/163, 355/253    2 °С 

ТПК-П 0 +300 °С 355/103, 355/163, 355/253    5 °С 

Термометри ртутні електроконтактні прямі ГОСТ 9871-75

(внутрішній діапазон вимірювання 0...+50 °С
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Бутлі для реактивів з пришліфованим корком, вузьке 
горло, світле скло

Об’єм, мл           горло, мм      висота, мм  
60      22 85 
125    24                                 110
250            27 135 
500            33 172 
1000           38 202 
2500            48 270 
5000            58 338 

Бутлі для реактивів з пришліфованим корком, широке 
горло, світле скло

Об’єм, мл            горло, мм   висота, мм   
60      30                                          80 

125        38 108

250          50 130 

500           58 165 

1000         65                                        188 
2500         90 260 
5000          110 330 

Бутлі для реактивів з пришліфованим корком, вузьке 
горло, темне скло

Об’єм, мл            горло, мм    висота, мм    
60      22  85 

125                24 110 

250               27 135 
500                33                                         172 
1000              38 202 
2500              48 270 
5000                 58 338

Бутлі для реактивів з пришліфованим корком, широке 
горло, темне скло        

Об’єм, мл           горло,мм   висота,мм  
60      30 80 
125     38                                108
250     50                                130
500     58                                165
1000    65                                188
2500            90 260 
5000            110 330 
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Бутлі Вульфа з нижнім краном і пришліфованим корком
 Об’єм, мл                   горло, мм висота, мм  
2500    48                                   270 
5000       58   345 
10000      68   420 
20000         82   500 

Ексикатори з краном та без крану
  

150
180  

210 

240 

300

Лійки лабораторні ГОСТ 25336-82
     

36/50

56/80

75/110

100/150

150/230

Лійки ділильні циліндричні 
  

ВД-1               50  30                                     245 

ВД-1             100  40                                     290

ВД-1             250  50                                     340 

ВД-1             500  65                                     390

Годинники пісочні
      

1

2

3

5

10

15

20

  Діаметр, мм                  висота плити, мм            висота виробу, мм               

 Вид            об’єм, мл                   діаметр, мм                 висота, мм  

 Вид                                        діаметр, мм висота, мм  

 36                                             50 

 56                                             80 
 75                                           110

 100                                          150 

 150                                          230 

 Час, хв                                 висота, мм                           діаметр, мм  

 108                                           47 

 108                                           47 
 108                                           47 

 113                                           49 
 163                                           49 

 108                                           47 

 178                                           49 

 90                                        220 

 100                                        280 

 110                                        320 

 120                                        360 

 140                                        450 

+38 (068) 22-757-22 опт 
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Лійки ділильні грушевидні зі скляним корком ТС
  

Капанки ГОСТ 25336-82
   

30 мл з піпеткою (темне, світле скло)
60 мл з піпеткою (темне, світле скло)
50 мл  (Шустера)

Колби конічні зі шліфом і шкалою ТС                   
                                                                

Кн-1-50-14/23

Кн-1-50-19/26

Кн-1-100-19/26

Кн-1-100-29/32

Кн-1-250-19/26

Кн-1-250-24/29

Кн-1-250-29/32

Кн-1-500-29/32

Кн-1-1000-29/32

Кн-1-1000-45/40

Кн-1-2000-29/32

Кн-1-2000-45/40

                        Колби конічні без шліфа зі шкалою ТС
 

                                                                                     
                   

Кн-3-25-18

Кн-3-50-18

Кн-3-100-22

Кн-3-100-34

 Вид                                  об’єм, мл                   діаметр, мм                шліф

 50                                     51                          14/23

 50                                     51                          19/26

 100                                     64                          19/26

 100                                     64                          29/32

 250                                     85                          19/26
 250                                     85                          24/29

 250                                     85                          29/32

 500                                   105                          29/32

 1000                                   131                          29/32

 1000                                   131                          45/40
 2000                                   166                          29/32

 2000                                   166                          45/40

 Вид            об’єм, мл                   діаметр, мм                 висота, мм  

ВД-3             100

ВД-3             250

ВД-3             500

ВД-3             1000

 56                                     250 

 76                                     295 

 95                                     355 

 128                                   365

 Вид                                     об’єм, мл                   діаметр горла, мм         

 25                                           18

 50                                           18

 100                                         22

 100                                         34
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Тел./факс: (032) 244-37-00, 244-37-90, 244-37-99, 240-60-60

Кн-3-250-34

Кн-3-250-50 

Кн-3-500-34

Кн-3-500-50

Кн-3-1000-42

Кн-3-1000-50

Кн-3-2000-50

Кн-3-3000-50

Кн-3-5000-50

Колби для фільтрування Бунзена з бічним відводом
              

250     

500    

1000

2500

5000

Колби КРН  Енглера                                                                                       

125

250 

Колби круглодонні зі шліфом ТС

                                                                                   
  

К-1-25-14/23
К-1-50-14/23
К-1-100-14/23
К-1-100-19/26
К-1-100-29/32
К-1-250-29/32
К-1-500-29/32
К-1-1000-29/32
К-1-2000-29/32

К-1-4000-45/40

К-1-6000-60/46
К-1-10000-60/46

 Об’єм, мл              діаметр, мм       діаметр горла, мм      висота, мм

 250                                         34

 250                                         50
 500                                         34

 500                                         50

 1000                                       42

 1000                                       50

 2000                                       50

 3000                                       50

 5000                                       50

 90                                  29                                136

 109                                29                                186

 132                                45                                240

 180                                45                                288

 238                                45                                360

 Об’єм, мл              діаметр, мм       діаметр горла, мм      висота, мм

 69                                  17                                214

 85                                  17                                214

 Вид                                  об’єм, мл                   діаметр, мм                шліф
 25                                     42                          14/23
 50                                     51                          14/23

 100                                   64                          14/23
 100                                   64                          19/26
 100                                   64                          29/32

 250                                   85                          29/32
 500                                   105                        29/32
 1000                                 131                        29/32

 2000                                 166                        29/32
 4000                                 207                        45/40

 6000                                 236                        60/46

 10000                               279                        60/46
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Колби круглодонні без шліфа ТС
                                                                                    
            

К-2-25-18

К-2-50-18

К-2-100-22

К-2-100-34

К-2-250-34 

К-2-250-50

К-2-500-34 

К-2-500-50

К-2-1000-42 

К-2-2000-50 

К-3-3000-50

К-2-4000-50

К-2-5000-55

К-2-6000-65

Колби плоскодонні зі шліфом ТС
                                                                                  
    

П-1-50-14/23

П-1-50-19/26

П-1-100-14/23

П-1-100-19/26

П-1-100-29/32

П-1-250-29/32

П-1-500-29/32

П-1-1000-29/32

П-1-2000-29/32

 Вид                                     об’єм, мл                   діаметр горла, мм         

 25                                          18

 50                                          18

 100                                         22

 100                                         34

 250                                         34

 250                                         50

 500                                         34

 500                                         50

 1000                                       42

 2000                                       50

 3000                                       50

 4000                                       50

 5000                                       55

 6000                                       65

 Вид                                  об’єм, мл                   діаметр, мм                шліф

 50                                   51                          14/23

 50                                   51                          19/26

 100                                 64                          14/23

 100                                 64                          19/26

 100                                 64                          29/32

 250                                 85                          29/32

 500                                105                         29/32

 1000                              131                         29/32

 2000                             166                         29/32
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Тел./факс: (032) 244-37-00, 244-37-90, 244-37-99, 240-60-60

Колби плоскодонні без шліфа ТС

                                                                                  
  П-2-25-18

П-2-50-18

П-2-50-22

П-2-100-34

П-2-250-34

П-2-250-50

П-2-500-34

П-2-500-50

П-2-1000-42

П-2-2000-50

Колби К’єльдаля зі шліфом та без шліфа

50 

100 

250 

500 

1000 
Корки

Скляні      Поліетиленові   Гумові, d (мм)   

14/23 10/19 7,5
19/26 14/23 10 
29/32 19/26 12,5
45/40 29/32 14,5

    
16

    
19

    
24

    
34,5

    
40

   
   Для бутирометрів

                            (подвійний)    

      Пробірки мірні зі шліфом

5 
10 
20 
25 

 Вид                                     об’єм, мл                   діаметр горла, мм         

 25                                          18

 50                                          18

 50                                          22

 100                                         34

 250                                         34

 250                                         50

 500                                         34

 500                                         50

 1000                                       42

 2000                                       50

 Об’єм, мл           діаметр, мм           висота, мм        d горла, мм        шліф         

 14/23

 29/32

 19/26, 29/32

29/32

29/32

 53                                185                         22

 65                                218                         22

 87                                265                         22

 109                              325                         32

 130                              350                         32

 Об’єм, мл                          шліф

 14/23
 14/23
 14/23
 14/23



29

2. ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÅ ÑÊËÎ, Õ²Ì²×ÍÈÉ ÏÎÑÓÄ ÒÀ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

www.systopt.com.ua                     e-mail: so@systopt.com.ua

Скла годинникові
 Діаметр, мм                                товщина, мм

50
60
80

100
150

Скла покривні
Розмір,мм К-сть в упаковці 
18x18
24x24

 100 

Скла предметні
Розмір,мм                                                  К-сть в упаковці 
26x75  50 
25x76 з полем для надпису  50

Поглиначі
Зайцева
Ріхтера (швидкісний)
Ріхтера (малий)
З пористою пластиною № 1
З пористою пластиною № 2
Петрі

Склянки лабораторні високі з носиком і градуюванням ТС
Об’єм, мл Розміри, мм    
50   38х70   
100   48х80   
150   54х95   
250    60х120   
400   70х130   
600   80х150   
800   90х175   
1000   95х180   
2000   120х240   

Склянки лабораторні низькі з носиком і градуюванням ТС
Об’єм, мл Розміри, мм    
50   42х60   
100   50х70  
150   60х80  
250   70х95   
400   80х110   
600   90х125   
800   100х135  
1000   105х145   
2000   130х185  

 100 

90

 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
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Тел./факс: (032) 244-37-00, 244-37-90, 244-37-99, 240-60-60

Склянки для зважування (бюкси)
Високі 

 

Низькі 

       

25х40 мм 50х30 мм
30х50 мм 60х30 мм

60х70 мм
70х35 мм40х65 мм

     

Склянки Дрекселя  ТС

     100  
250 
500 

Склянки кисневі БПК

100  
150 
250 

Промивалки скляні та поліетиленові
  
Об’єм, мл  
250  
500  
1000  

Пробірки
Тип П-1 хімічна (14х120, 16х150)  
Тип П-2 біологічна (10х90, 14х60, 14х100, 14х120, 16х150, 21х200)
Центрифужна 10 мл без поділок
Центрифужна 10 мл з поділками (0,1 мл) 

Холодильники ГОСТ 25336-82

З прямою трубкою        керн   

ХПТ-1-200  

ХПТ-1-300  

ХПТ-1-400  

ХПТ-3-300 

ХПТ-3-400 

Кулькові  
ХШ-1-200           4          19/26  
ХШ-1-300           6          29/32 
ХШ-1-400           8          29/32 
ХШ-3-200           4 
ХШ-3-300           6 
ХШ-3-400           8 

Чашки Петрі (імпорт)
Кришка, мм Дно, мм Висота, мм 
65             60      15 
82             75      15 
98             90      18 
107         100   20 

Чашка Петрі (Україна)
110          100  20

Об’єм, мл Розміри, мм 

40х200   
55х200   
75х200   

Об’єм, мл Розміри, мм 
72х145   
77х145   
84х153   

14/23  

14/23
14/23

к-сть 
кульок

  
керн 
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Бюретка з одноходовим краном       
    
1-1-1-0,01   
1-1-2-0,01 
1-1-5-0,02  
1-1-10-0,05 
1-1-25-0,1   
1-1-50-0,1 
1-1-100-0,2 

Бюретка з бічним краном  
 

1-2-1-0,01 
1-2-2-0,01 
1-2-5-0,02 
1-2-10-0,05 
1-2-25-0,1
1-2-50-0,1 
1-2-100-0,2 
Бюретка без крана     
1-3-1-0,01 
1-3-2-0,01 
1-3-5-0,02 
1-3-10-0,05
1-3-25-0,1
1-3-50-0,1 
1-3-100-0,2 

Бюретка з двоходовим краном  
 
1-4-10-0,05 
1-4-25-0,1
1-4-50-0,1 
1-4-100-0,2 

Бюретка з двоходовим краном і 
автонулем   
1-5-10-0,05 
1-5-25-0,1 
1-5-50-0,1 
1-5-100-0,2  

З однією міткою      висота, мм    

1-10 мл

1-25 м  

1-50 мл

1-100 мл 

1-200 мл 

1-250 мл 

1-500 мл 

1-1000 мл 

1-2000 мл 

З однією міткою і пришліфованим 
корком                       висота, мм  

2-10 мл 

2-25 мл 

2-50 мл 

2-100 мл 

2-200 мл 

2-250 мл 

2-500 мл 

2-1000 мл 

2-2000 мл 

З однією міткою і пластиковим 
корком                           висота, мм 

2а-25 мл

2а-50 мл 

2а-100 мл 

2а-200 мл 

2а-250 мл 

2а-500 мл 

Колби для визначення %-го 
вмісту цукру (Кольрауша) ТУ 
14307481.012-95     розміри, мм 

100 мл                                 58х160 

200 мл                                 73х180 

250 мл                                 80х190 

300 мл                                 83х200 

2.5 ��
���  �����
 Колби мірні 2-го класу 

точності ГОСТ 1770-74
 Бюретки 2-го класу точності  
  ГОСТ 29251-91

Вид                  об’єм, мл     ціна под., мм 

1             0,01   
2             0,01   
5             0,02   
10           0,05   
 25             0,1   
 50             0,1   
 100           0,2   

Вид                  

Вид                  

об’єм, мл     ціна под., мм

об’єм, мл     ціна под., мм

1             0,01   

1             0,01   

2             0,01   

2             0,01   

5             0,02   

5             0,02   

10           0,05   

10           0,05   

10           0,05   

10           0,05   
об’єм, мл     ціна под., мм

 25             0,1   

 25             0,1   

 25             0,1   

 25             0,1   

 50             0,1   

 50             0,1   

 50             0,1   

 50             0,1   

 100           0,2   

 100           0,2   

 100           0,2   

 100           0,2   

 

90

110

140
170

210

220
260

300

370

90

110

110

140

140

170

170

210

210

220

220

260

260

300

370
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Тел./факс: (032) 244-37-00, 244-37-90, 244-37-99, 240-60-60

Піпетки спеціальні   
Молочна 10,77 мл 
Капіляр Панченкова  (до СОЕ-метра) 
Піпетка Пастера  d=7 мм, l=220 мм 
Піпетка Пастера  d=7 мм, l=280 мм 
Піпетка Салі 0,02 мл   

 
Прилади дозування рідини 

ТУ України 14307481.011-94
Дозатори до приладу

 

1 мл (ізоаміловий спирт)
5 мл 
10 мл (сірчана кислота) 
Колби до приладу 
300 мл 
500 мл 
Прилад для дозування

 

1 мл 
5 мл 
10 мл 
Склянки мірні  
ТУ 14307481.016-96 
100 мл (ціна поділки 25 мл)
150 мл (ціна поділки 50 мл)
200 мл (ціна поділки 50 мл)

Циліндри  мірні 2-го класу 
точності ГОСТ 1770-74

З носиком, скляна основа 

10                        0,2                 40х140 
25                        0,5                 45х170 
50                        1                     50х200
100                      1                     60х260 
250                     2                     70х335 
500                     5                     90х390 
1000                  10                 115х470 
2000                  20                 140х570 

З носиком, пластмасова основа
 

Мензурки ГОСТ 1779-74     
50 мл (ціна поділки 5 мл) 
100 мл (ціна поділки 10 мл)
250 мл (ціна поділки 25 мл)
500 мл (ціна поділки 25 мл)
1000 мл (ціна поділки 50 мл)

Мікробюретки     ціна под.,мл
1 мл  
2 мл  
5 мл  
10 мл  

Мікропіпетки  
0,1 мл  
0,2 мл  
0,5 мл  

Пікнометри  
 ГОСТ 22524-77   
Для газів ПГ   100 мл
Для рідин ПЖ-2   50 мл
Для рідин ПЖ-2   100 мл

Піпетки градуйовані 2-го класу 
точності ГОСТ 29227-91,  
ГОСТ 29228-91 
1 мл (ціна поділки 0,01 мл)
2 мл (ціна поділки 0,02 мл)
5 мл (ціна поділки 0,05 мл)
10 мл (ціна поділки 0,1 мл)
25 мл (ціна поділки 0,2 мл)
Піпетки з однією міткою (Мора)  
2-го класу точності  
ГОСТ 29169-91    довжина, мм  
1 мл  
2 мл  
5 мл  
10 мл  
15 мл  
20 мл  
25 мл  
50 мл 
100 мл 
200 мл 

0,01  
0,01  
0,02  
0,05  

ціна под.,мл

0,01  

0,001  
0,002  

325  
325
410
450
520
520
530
560
600
650

Об’єм, мл       ціна под.,мл    розміри, мм 

Об’єм, мл       ціна под.,мл    розміри, мм

25                         0,5                 45х170 
50                         1                     50х200
100                       1                     60х260 
250                      2                     70х335 
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Лійка лабораторна  

d=50 мм 

d=75 мм 

d=100 мм 

d=120 мм 

d=150 мм 

Кухоль з ручкою  

250 мл 

500 мл 

1000 мл 

2000 мл 

3000 мл 

Склянки без шкали  

100 мл 

250 мл 

500 мл 

2.6 ����� � �����
�������

Назва, тип, об’єм 

Кастрюлі з ручкою

№1     100 мл 

№2      250 мл 

№3      500 мл 

Кухоль з ручкою

№1      250 мл 

№2      500 мл 

№3     1000 мл

№4     1500 мл 

2.7 ����� � ��
������
Назва, тип, об’єм 
Човники
Для спалювання №2  50 мл  
ЛС-2
Прямокутний   №1   45х25 мм
Прямокутний   №2   50х36 мм
Прямокутний   №3   60х40 мм
Прямокутний   №4   80х56 мм
Ложки 

№1           120 мм 
№2           152 мм 
№3           200 мм 

800 мл 

1000 мл 

Склянки зі шкалою 

50 мл 

100 мл 

250 мл 

500 мл 

800 мл 

1000 мл 

Циліндри мірні з білим 
градуюванням 

50 мл 

100 мл 

250 мл 

500 мл 

1000 мл 

З пришліфованим корком  
 

10                            0,2                 40х140 
25                            0,5                 45х170 
50                            1                     50х200 
100                          1                     60х260 
250                          2                     70х335 
500                          5                     90х390 
1000                       10                 115х470 

 

Циліндр Снеллена  300 мл  
(ціна поділки 0,5 мл) 

Циліндр для ареометрів без шкали

250 мл (h=335 мл) 

900-950 мл  (для ареометрів АНТ-1) 

Об’єм, мл       ціна под.,мл    розміри, мм
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2.8 ��
��� � 	���

Назва, тип, об’єм        
Лійки Бюхнера
50 мм/50 мл 
80 мм/120 мл 
100 мм/400 мл 
150 мм/1000 мл 

Пести
№1        90 мм 
№2      120 мм 
№3      170 мм 
№4       210мм 

Склянки
№1         25 мл 
№2         50 мл 
№3      150 мл 
№4      250 мл 
№5      400 мл 
№6      600 мл 

№7    1000 мл 
Ступки

№1     d=50 мм
№2     d=70 мм 
№3     d=90 мм 
№4   d=100 мм 
№5   d=140 мм 
№6   d=180 мм 

№7   d=242 мм 

Назва, тип, об’єм                 

Тиглі низькі

№1                 2 мл

№2                 5 мл

№3               10 мл

№4               25 мл

№5               50 мл

№6             100 мл

Тиглі високі 

№1                 3 мл

№2                 8 мл

№3               18 мл

№4               35 мл

№5               90 мл

Чаші випарні

№1               25 мл

№2               50 мл

№3             100 мл

№4             150 мл

№5             250 мл

Шпателі

№1            120 мм

№2            150 мм

№3            200 мм

Груші для піпеток
Об’єм, мл

 

35     
80    

Шланги медичні

 

5                            1,25
8                              2  

Діаметр                      Товщина 
внутрішній, мм стінки, мм

 

10                            2 
12                            2,5 
14                            3 
16                            3,5 
20                            4 
25                            5 
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2.9 �������	 � ����� ���������
Назва   
Бахіли поліетиленові (упак. 100шт) 
Навушники ПШН-Б
Напівмаска 3М
Нарукавник поліетиленовий (упак. 100шт) 
Окуляри захисні Univet (відкриті, закриті, зварювальні,  
екстремального захисту) 
Окуляри герметичні хіміка ЗНГ-1
Протишумові вставки 3М з мотузкою
Респіратор 3М FFP2
Респіратор Росток-2 ПК
Респіратор РУ-60М марки “К1Р1”
Рукавиці ALTO латексні (33 см) 
Рукавиці Duo-Mix неопрен+латекс
Рукавиці TRIDENT  латексні (60 см) 
Рукавиці Vital Eco латексні
Рукавиці Віола оглядові стерильні
Рукавиці LOON латексні  0,2 мм 
Рукавиці медичні (нестерильні) 
Рукавиці ПВХ “Скутер”
Рукавиці Пловер супер, бавовна, в’язані з ПВХ-крапкою 
Фартух поліетиленовий, білий/голубий (упак. 100шт) 
Фартух прогумований
Фільтр 3М АВЕК
Фільтр маски 3М 6000 (органіка, неорганіка, кислі гази) 
Халат бязь, чол./жін. 
Халат поліпропіленовий

Шапочка Шарлотта (упак. 100шт) 

 Назва 
Для бутирометрів (24 місця) 
Для предметного скла  (10 слайдів) 
Для пробірок (10 місць), лунка 18 мм 
Для пробірок (20 місць), лунка 18 мм 
Для пробірок (24 місця), лунка 25 мм 
Для пробірок (40 місць), лунка 18 мм 
Для піпеток (34 місця) 
Для піпеток і термометрів (12 місць) 
Універсальний Бунзена (3 лапки, 3 кільця) 

2.10 ������

(упак. 100шт) 

+38 (068) 22-757-22 опт 
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2.11 РІЗНЕ
Назва  Цна грн/шт

Затискачі

Гофмана (гвинтовий)

Мора (пружинний)

Пальник газовий Бунзена

Для нагрівання та прожарювання 

Петлетримач + петля бактеріологічна

Петлетримач

Петля ніхромова

Пінцети 

140 мм 

160 мм 

180 мм 

200 мм 

Скальпелі хірургічні

черевнистий

гострокінцевий

Спиртівка лабораторна скляна

СЛ-2, до 600°С, 150 мл 

Насос водоструменевий 

Щипцi для тиглів ( прямі і вигнуті , нержав. сталь)

200 мм 

300 мм 

400 мм 

Щипці для колб і склянок

350 мм 

Вата медична

100 г 

Змазка для шліфів

Силіконова термостійка (Baysilone), 35 г 

Силіконова (Lukosan), 70 г 

Індикатори

Парової стерилізації  ІПС- 1200С,1320С (1000 шт) 

Повітряної стерилізації  ІПС-1600С,1800С (1000 шт) 
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Йорші

d=13 мм 

d=16 мм 

d=20-25 мм 

d=70 мм (довга ручка) 

Камера Горяєва

2-секційна

4-секційна 

Марля медична 5 м 

Олівці по склу (червоні, сині)

Палички скляні

180 мм (d=4-6 мм) 

250 мм (d=4-6 мм) 

450 мм (d=4-6 мм) 

Папір індикаторний

Універсальний

  

рН 0-12, 100 шт 

Конго  червоний, 100 шт

Лакмусовий синій, 100 шт

Лакмусовий

 

червоний, 100 шт 
Для визначення кислотності  
молока, 200 шт 

Паста

Бензочутлива, 80 г 

Водочутлива, 200 г 

Рушники

Вафельний 40х70 

Махровий 50х90 

Тест “Контроль тверезості”

10 трубок 

Трубки

Кварцеві
в асортименті 

Скляні

 

в асортименті 

Шпателі

Металеві, дерев’яні,
поліетиленові прямі 

Беззольні «синя,біла,червона 
стрічка», 100 шт

Діаметр, мм 
55   
70  
90   
110 
125   
150   
180   
АФА (аналітичні аерозольні), 

100 шт
ВП-10 
ВП-20 
ХА-20 
ХП-20

2.12 �����
� � �����
������� ���


Мембранні (35 мм, нітрат 
целюлози), 100 шт

№1-пористість 0,3 мкм

№2-пористість 0,5 мкм

№3-пористість 0,7 мкм

Фільтрувальний папір

Фасування 

1 кг (520х520мм) 

10 кг (520х520мм) 

100 кг марка Ф, 
ГОСТ12026-76 (рулон) 

500 кг марка Ф, 
ГОСТ12026-76 (рулон)
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2.13 �
����	
����� �������� � ���
���

Мікрошприци 

МШ-01   1 мкл

МШ-10   10 мкл

Кювети хроматографічні з кришкою

100х100

150х150

Опромінювач УФС-254/365

Пластини для тонкошарової хроматографії ПТСХ «Сорбфіл» 

(аналог «Silufol»), 50 шт

ПТСХ П-А 100х100 

ПТСХ П-А 100х150 

ПТСХ П-А-УФ254 100х100 

ПТСХ П-А-УФ254 100х150 

ПТСХ П-В 100х150 

ПТСХ П-В УФ254 100х150 

ПТСХ АФ-А 100х100 

ПТСХ АФ-А 100х150 

ПТСХ АФ-А-УФ254 100х100 

ПТСХ АФ-А-УФ254 100х150 

ПТСХ АФ-А-УФ254 100х200 

Трафарет для розмітки пластин 
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3.1 ������� � �
��� ���
������
�

Модель  Об’єм камери  Потужність 

Автоклав ВК-75-01 75 л      380 В 

Автоклав ГК-10 10 л      220 В 

Автоклав ГК-25 20 л      220 В 

3.2 ������
� ������ �����
Модель Кількість параметрів Час вимір.

ЕКОМІЛК Стандарт  6               120 с

ЕКОМІЛК-М 6 80 с 

Параметри: % жирності, білок, сухий знежирений молочний залишок, 

вода, густина, точка замерзання.

Додаткові параметри (температура, лактоза, кислотність тощо) 

доставляються окремо.

3.3 �������
�
Модель Тип Т ип сенсора    Діапазон вимір.   Температура      

АСО-3 механічний крильчатий 0,3-5 м/с     -10+50 °С 

МС-13 механічний чашковий 1-20 м/с    -45+50 °С 

Testo 405 цифровий сенсорний 2-30 м/с    -40+50 °С 

3.4 ���
��
� ��� �����
� �
�� �����
�
Модель Тип

Тайфун Р-40 (М) апарат Кротова 

Тайфун Р-100 (Б) портативний, 1 кан. 

Тайфун Р-20-2 (МС) портативний, 2 кан. 

Тайфун Р-20-20-2-2 (М) портативний, 4 кан. 
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Тел./факс: (032) 244-37-00, 244-37-90, 244-37-99, 240-60-60

3.5 ��� 
Бані водяні з підігрівом

 Модель Об’єм, л      Діапазон, °C               Габарити             

БВ-10-2  10         +30...+99          324х340х306 
БВ-20-4 20         +30...+99          372х340х306 

БВ-30-6

ВБ-2 А

ВБ-4 А

БВ-4 0...+99(без підігріву 4
для бутирометрів) 

ЛАБ-ТБ-6
(шестимісна) 

3.6 �
����
�
Модель Тиск,  мм рт ст           Температура       

БТК-СН-14Т -10...+50 °С695-805(d=175мм)

БТК-СН-8 -10...+50 °С695-805(d=167мм)

БТК-СН-8Т -10...+50 °С695-805(d=210мм)

БАММ-1 0...+40 °С600-800

3.7 �	�

Аналітичні ваги AS…R
Модель             AS 60/220.       AS 220.R2    AS 310.R2     AS 110.R1
Найбільша границя 60/220 220 310 110
зважування, г 

Дискретність, г 0,00001/0,0001  0,0001 

Діаметр платформи, мм 90 100

Робоча температура, °C +18...+ 30 

Калібрування    в нутрішнє (автоматичне)         зовнішнє 

Індикатор рідкокристалічний

Живлення 230В 50Гц/11 В АС

Клас точності згідно 1/2 2
ГОСТ  24104-88 

Клас точності згідно I
ДСТУ EN 45501 

30         +30...+99          520х340х306 

 2         +30...+99 34х23х19 

 4         +30...+99 49х23х23 

 24        +30...+100         420х280х70 

265х205

R2



41

3. ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

www.systopt.com.ua e-mail: so@systopt.com.ua

Ваги лабораторні ТВЕ

     
  

ТВЕ-0,21- ІІ31202100,001  0,02
0,001 

ТВЕ-2,1- ІІ314521000,01        0,5
0,01 

ТВЕ-0,3- ІІ41203000,005      0,1
0,005 

ТВЕ-0,5- 0,01         0,5 ІІ4120500
0,01 

ТВЕ-0,6- ІІ0,01         0,5      600         120       4
0,01 

ТВЕ-1- ІІ0,01          0,5          1000             145           4
0,01 

ТВЕ-1,5- ІІ0,02         1      1500         145       4
 0,02

ТВЕ-3- ІІ0,05     2,5    3000         145        4
0,05 

ТВЕ-3- ІІ0,1       2,5    3000      145       4
0,1

ТВЕ-6-0,1 ІІ5      6000         145       40,1

Ваги лабораторні WLC…C1

      
     

WLC ІІ  0,01     0,2  600       128x128   3
0,6/C/1

WLC ІІ0,01     0,2   2000   128х128   3
2/C/1

WLC 0,01         0,2         1000         195х195         4        ІІ
1/C/1

WLC 0,05             1             3000            195х195          4            ІІ
3/C/1

WLC 0,1             2             6000            195х195          4            ІІ  
6/C/1

WLC 0,1             2             10000            195х195          4            ІІ 
10/C/1

WLC 0,1             2             20000            195х195          4            ІІ  
20/C/1

Модель

Модель

Дискрет-
ність, г

Дискрет-
ність, г

Найменша
границя 
зважуван-
ня,г

Найменша
границя 
зважуван-
ня,г

Найбільша
границя
зважуван-
ня,г

Найбільша
границя
зважуван-
ня,г

Діаметр
платфор-
ми,мм

Розмір
платфор-
ми,мм

Клас
точності
згідно 
 ГОСТ
24104-88

Клас
точності
згідно  
 ГОСТ
24104-88

Клас 
точності 
згідно  
ДСТУ EN 
45501

Клас 
точності 
згідно  
ДСТУ EN 
45501
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Тел./факс: (032) 244-37-00, 244-37-90, 244-37-99, 240-60-60

Аналітичні ваги AS…X2

Модель                   

Найбільша границя зважування, г   220    310

Дискретність, г       0,0001

Діаметр платформи, мм     100

Робоча температура, °С +18...+ 30 
Калібрування внутрішнє (автоматичне)

Тип індикатора      сенсорний

Живлення 230В 50Гц/11В АС

Клас точності згідно ГОСТ 24104-88 2
Згідно класу точності ДСТУ EN 45501 I

Ваги лабораторні PS…R2

Модель   

Дискретність, г 0,001           0,001/0,01 0,001

Найменша границя зважування, г 0,02

Найбільша границя зважування, г            210            210/2100           360

Розмір платформи, мм 128x128

Калібрування      внутрішнє

Тип дисплею рідкокристалічний

Клас точності згідно   ГОСТ 24104-88 3

Згідно класу точності ДСТУ EN 45501 ІІ

Модель   

Дискретність, г 0,001            0,001              0,001

Найменша границя зважування, г 0,02

Найбільша границя зважування, г    600   750        1000

Розмір платформи, мм 128x128

Калібрування      внутрішнє

Тип дисплею рідкокристалічний

Клас точності згідно   ГОСТ 24104-88 3

Згідно класу точності ДСТУ EN 45501 ІІ

 AS 220.X2  AS 310.X2

 PS 210. R2  PS 360.R2 R2 PS 200/2000.

R2 R2 R2 PS 600.  PS 750.  PS 1000.
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Модель

Дискретність, г 0,005               0,01               0,01

Найменша границя зважування, г             0,1 0,5 0,5

Найбільша границя зважування, г          1200 2100             3500

Розмір платформи, мм 195x195

Калібрування внутрішнє

Тип дисплею рідкокристалічний

Клас точності згідно   ГОСТ 24104-88 3

Згідно класу точності ДСТУ EN 45501 ІІ

Модель

Дискретність, г 0,01 0,01              

Найменша границя зважування, г 0,5

Найбільша границя зважування, г 4500 6000             

Розмір платформи, мм 195x195

Калібрування внутрішнє

Тип дисплею рідкокристалічний

Клас точності згідно   ГОСТ 24104-88 3

Згідно класу точності ДСТУ EN 45501 ІІ

Модель  

Дискретність, г 0,1

Найменша границя зважування, г 5

Найбільша границя зважування, г           25000           30000          35000

Розмір платформи, мм 270х358

Калібрування зовнішнє

Тип дисплею рідкокристалічний

Клас точності згідно   ГОСТ 24104-88 3

Згідно класу точності ДСТУ EN 45501 ІІ

 PS 1200.  PS 2100.  PS 3500.R2 R2 R2

R2R2  PS 6000. PS 4500.

 PS 25/C/1         PS 30/C/1        PS 35/C/1
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Тел./факс: (032) 244-37-00, 244-37-90, 244-37-99, 240-60-60

Ваги лабораторні WLC…C2

Модель                                                          

Дискретність, г                                                       0,01                         0,1

Найменша границя зважування, г                   0,2                       2             

Найбільша границя зважування, г                1000                            6000

Тарування, г                                                          -1000                -6000             

Розмір платформи, мм                                                     195х195

Індикатор                                                                         рідкокристалічний 

Робоча температура, °C                                                  +15...+30

Клас точності згідно   ГОСТ 24104-88                                     4

Згідно класу точності ДСТУ EN 45501                                      ІІ

Ваги лабораторні ТВЕ... 12-150 кг

     
     

ТВЕ-12-0,5  0,5          25    12     250x300      ІІ 

ТВЕ-24-0,5 ІІ250x30024250,5

ТВЕ-30-0,5 0,5     10    30     250x300      ІІ

ТВЕ-50-1   1          50             50          4 00x400                       І І

ТВЕ-60-1 1         5 0             60         400x400                       І І

ТВЕ-120-2

ТВЕ-120-2

ТВЕ-150-5

Дискрет-Модель
ність, г

Найменша
границя 

зважуван-
ня,г

Найбільша
границя

зважуван-
ня,кг

Розмір
платфор-

ми,мм  

Клас
точності
згідно ДСТУ 
EN 45501

Комплект поставки:

У вагах встановлений 1 високоякісний тензодатчик зі ступенем за-
хисту ІР65.
Кришка платформи виготовлена із дзеркальної нержавіючої харчової 
сталі, конструкція платформи - з чорного металу, покритого порошко-
вою емаллю. 
Вагопроцесор ТВП-13 - у пластиковому корпусі, ступінь захисту ІР-40, 
з рідкокристалічним індикатором з підсвіткою.
Вагопроцесор розміщується на пластині спереду або на кабелі – на 
замовлення клієнтів (ціна однакова).
Живлення від мережі змінного струму. На замовлення клієнтів – від 
вмонтованого акумулятора.

   2        1 0 0           120         400x400                       І І
2        250           120         400x560                       І І

5        400           150         400x400                       І І

 WLC 1/C/2                    WLC 6/C/2     
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Ваги платформні електронні звичайного виконання

   
   

ТВ1-2-0,5-(250х300)-12ер   0,5              10           2         250х300

ТВ1-6-0,5-(250х300)-12ер  0,5              10           6         250х300

 

 

Модель Найменша 
границя 

зважуван-
ня,г

Найбільша
границя

зважуван-
ня,кг

Розмір
платфор-

ми,мм

Дис-
крет-

ність, г

ТВ1-6-1-(250х300)-12ер 1    20        6     250х300

ТВ1-15-1-(250х300)-12ер 1    20     15      250х300

ТВ1-15-2-(400х400)-12ер 2      40         15      400х400

ТВ1-30-2-(250х300)-12ер 2    40      30         250х300

ТВ1-30-5-(400х400)-12ер 5     100      30         400х400

ТВ1-30-5-(400х550)-12ер 5     100      30         400х550

ТВ1-30-10-(400х550)-12ер 10    200     30         400х550

ТВ1-60-5-(400х400)-12ер 5     100         60     400х400

ТВ1-60-10-(400х400)-12ер 10      200      60     400х400

ТВ1-60-10-(400х550)-12ер 10      200      60     400х550

ТВ1-60-10-(600х700)-12ер 10      200      60     600х700

ТВ1-60-20-(600х700)-12ер 20     400      60     600х700

ТВ1-150-10-(400х550)-12ер 10     200      150      400х550

ТВ1-150-20-(400х400)-12ер 20     400      150     400х400

ТВ1-150-20-(400х550)-12ер 20     400      150     400х550

ТВ1-150-20-(600х700)-12ер 20     400      150     600х700

ТВ1-150-50-(600х700)-12ер 50      1000      150      600х700

ТВ1-150-50-(800х800)-12ер 50      1000      150      800х800

ТВ1-200-20-(400х550)-12ер 20     400      200     400х550

ТВ1-200-50-(400х400)-12ер 50      1000      200      400х400

ТВ1-200-50-(400х550)-12ер 50      1000      200      400х550

ТВ1-200-50-(600х700)-12ер 50      1000      200      600х700

ТВ1-200-50-(800х800)-12ер 50      1000      200      800х800

ТВ1-300-50-(600х700)-12ер 50      1000      300         600х700

ТВ1-300-100-(600х700)-12ер 100     1000      300      600х700

ТВ1-300-100-(800х800)-12ер 100     2000      300      800х800
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Тел./факс: (032) 244-37-00, 244-37-90, 244-37-99, 240-60-60

Ваги електронні низькопрофільні звичайного виконання

   
   

ТВ4-150-0,05-(1000х1000)-12 150       1000х100010,05

ТВ4-150-0,05 (1000х1200)-12

ТВ4-150-0,05 (1250х1250)-12

ТВ4-300-0,1-(1000х1000)-12

ТВ4-300-0,1-(1000х1200)-12

ТВ4-300-0,1-(1250х1250)-12

ТВ4-600-0,2-(1000х1200)-12

ТВ4-600-0,2-(1250х1250)-12

ТВ4-600-0,2-(1250х1500)-12

ТВ4-600-0,2-(1500х1500)-12

ТВ4-1000-0,2-(1250х1250)-12

ТВ4-1000-0,2-(1250х1500)-12

ТВ4-1000-0,2-(1500х1500)-12

ТВ4-1000-0,2-(2000х1500)-12

ТВ4-1500-0,5-(1250х1250)-12

ТВ4-1500-0,5-(1250х1500)-12

ТВ4-1500-0,5-(1500х1500)-12

ТВ4-1500-0,5-(2000х1500)-12

ТВ4-2000-0,5-(1250х1250)-12

ТВ4-2000-0,5-(1250х1500)-12

ТВ4-2000-0,5-(1500х1500)-12

ТВ4-2000-0,5-(2000х1500)-12

ТВ4-3000-1-(1250х1250)-12

ТВ4-3000-1-(1250х1500)-12

ТВ4-3000-1-(1500х1500)-12

ТВ4-3000-1-(2000х1500)-12

ТВ4-6000-2-(2000х2000)-12

ТВ4-6000-2-(2000х3000)-12

ТВ4-6000-2-(2000х6000)-12

ТВ4-10000-5-(2000х3000)-12

ТВ4-10000-5-(2000х6000)-12

ТВ4-15000-5-(2000х3000)-12

ТВ4-15000-5-(2000х6000)-12

ТВ4-15000-5-(2000х8000)-12

Дис-Модель
крет-

ність, г

Найменша 
границя 

зважуван-
ня,кг

Найбільша
границя

зважуван-
ня,кг

Розмір
платфор-

ми,мм

10,05       1      150       1000х1200

0,05  1   150       1250х1250

0,1     2      300       1000х1000

0,1     2      300       1000х1200

0,1         2      300       1250х1250
0,2         4      600       1000х1200

0,2         4      600       1250х1250

0,2         4      600       1250х1500

0,2         4      600       1500х1500
0,2     4    1000    1250х1250

0,2     4    1000    1250х1500

0,2     4    1000    1500х1500

0,2     4    1000    2000х1500
0,5       10       1500       1250х1250

0,5       10       1500       1250х1500

0,5       10       1500       1500х1500

0,5       10       1500        2000х1500

0,5       10       2000       1250х1250

0,5       10       2000       1250х1500
0,5       10       2000       1500х1500

0,5       10       2000       2000х1500
1    20       3000       1250х1250

1    20       3000       1250х1500

1    20       3000       1500х1500

1    20       3000       2000х1500

2    40       6000       2000х2000

2       40       6000       2000х3000

2       40       6000       2000х6000

5     100    10000       2000х3000

5     100    10000       2000х6000
5     100    15000       2000х3000

5     100    15000       2000х6000

5     100    15000       2000х8000

+38 (068) 22-757-22 опт 
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 Аналітичні ваги ANG

Модель   ANG50                ANG100                 ANG200 

Найбільша границя зважування, г 50 100 200

Найменша границя зважування, г 0,02 0,02                 0,02

Дискретність, г 0,0001              0,0001            0,0001

Тарування, г -50 -100 -200

Клас точності 2

Індикатор графічний з підсвіткою 

Робочий діапазон температури, °С +18...+30

Час зважування, с <8 

Розмір зважувальної шальки, мм ���90    

Внутрішні розміри, мм 175x140x230 

Габаритні розміри, мм 235x345x350 

Живлення 220В, 50Гц, 6Вт (=12В, 300мА)  

Маса ваги, кг 6,5

             Ваги електронні палетні звичайного виконання         
     

    
  

ТВ4-300-0,1-U  100          2              300        1200х800х90 
(1200х800х90)-12е

ТВ4-600-0,2-U  200          4              600        1200х800х90 
(1200х800х90)-12е

ТВ4-1000-0,2-U  200            4             1000            1200х800х90 
(1200х800х90)-12е

ТВ4-1500-0,5-U  500             10            1500        1200х800х90 
(1200х800х90)-12е

ТВ4-2000-0,5-U  500             10            2000             1200х800х90 
(1200х800х90)-12е

ТВ4-3000-1-U  1000        20           3000        1200х800х90 
(1200х800х90)-12е

Дискрет-Модель
ність, г

Найменша
границя 

зважуван-
ня,кг

Найбільша
границя

зважуван-
ня,кг

Розмір плат-
форми, мм
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Тел./факс: (032) 244-37-00, 244-37-90, 244-37-99, 240-60-60

                                                 Ваги лабораторні AD  
Модель                     AD50      AD60     AD100    AD200    AD300    AD500    AD600   AD1000  AD2000 AD300 

Найбільша границя          
зважування, г  50 60 100 200 300 500 600 1000 2000 3000

Найменша границя 
зважування, г  0.02 0.02  0.02  0.02 0.02 0.02 0.04 0.5 0.5  0.5

Дискретність, г 0.0005 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.01 0.01  0.01

Тарування, г -50 -60 -100 -200 -300 -500 -600 -1000 -2000 -3000

Клас точності 3    

Індикатор                     Рідкокристалічний (LCD)     

Робоча t, °С          +18...+33    

Час зважування, с          <3    

Розмір шальки, мм     �120           �150      

Габарити, мм 235x245x80 

Живлення    220В, 50Гц, 6Вт (=12В, 300мА)    

Маса ваги, кг    48     5,0    

                                                 Ваги лабораторні BTU
Модель BTU210    BTU210D     BTU2100    BTU2100D

Найбільша границя зважування, г 210 210  2100             2100 

Найменша границя зважування, г  0,02    0,2       0,5  2

Дискретність, г  0,001               0,01                 0,01                0,1

Тарування, г   -210               -210               -2100            -2100   

Клас точності  3                      4                       3                      4

Індикатор  Рідкокристалічний (LCD) з підсвіткою    

Робочий діапазон t, °С                                             +18...+33    

Час зважування, с                                                             3    

Розмір шальки, мм                                �115                                   �150    

Габарити, мм                        185x290x90    

Живлення                                                                          220 В    

Акумулятори (додатково)                                                4xAA    

Маса ваги, кг                                                                       1,3    
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Ваги вологоміри ADGS
Модель  

Найбільша границя зважування, г 50 100 200

Найменша границя зважування, г 0.02 0.02  0.02

Дискретність, г  0,0005 0,001 0,001

Тарування, г -50 -100 -200

Клас точності згідно   ГОСТ 24104-88 3

Індикатор               графічний 

Робочий діапазон температури, °С +18...+33 

Дискретність визначення вологи (%) 0.01 

Кількість режимів роботи 6 

Максимальна температура сушіння, °С 160    

Інтервал між зважуваннями, с      1...180  

Максимальний час сушіння, год 10 

Потужність джерела тепла, Вт 2x200 (галогенні лампи) 

Розмір зважувальної шальки, мм   �90 

Розмір сушильної камери, мм 108x20 

Габарити, мм 235x345x200  

Живлення 220В, 50Гц 

Маса ваги, кг  7 

3.8 ����
!��� ����	�

Прилад призначений для експрес-аналізу масової 
частки вологи в сирах та сухих молочних продуктах. Метод 
вимірювання - контактна сушка. Різниця маси вхідного і 
висушеного зразка визначає масову частку вологи.

Апарат сушильний АПС-1 (Чижової) 
Діапазон  робочої  температури 150-170 °С

Дискретність температури  1°С

Дискретність  часу сушки  0,1 хв

Робочий діапазон часу сушки  3-3,9 хв

Максимальна потужність 900 Вт

Живлення  220 В

ADGS 50    ADGS 100    ADGS 200
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Тел./факс: (032) 244-37-00, 244-37-90, 244-37-99, 240-60-60

Призначений для експрес-аналізу вологості різних 
порід  деревини як в моноліті, так і у вигляді тирси, шпону, 
ДВП, ДСП , МДФ в діапазоні від 6 до 100%. 

Принцип дії  шафи базується на рівномірному 
висушуванні  зразка за допопомогою  повітряного потоку. 
Характерною властивістю цієї моделі є наявність елек-
тронного терморегулятора, який дозволяє встановлювати 
будь-яку необхідну температуру в межах від 60 до 170 °С  з 
точністю  0,5 °С. 

               Вологомір для деревини АВД 6100 Н.Е.М.О.
Діапазон  виміру вологості 6-100 %

Похибка 1,5 %

Живлення  Батарея  9В

Струм споживання  3,0 mA

Вологоміри  для зерна
Модель         Кільк. культур       Діапазон вим.        Точність Живлення 

Варіант-14  1  5-38%  ±0,8%  Батарея 9В 

Фермер 8  5-38% ±1% Батарея 9В 

Фермер+  12           5-38%           ±1%           Батарея 9В 

 Wile-55  16                6-35%                ±0,8%                 Батарея 9В 

 Шафа сушильна для визначення вологості зерна СЕШ-3М
Технічні характеристики 

Робоча температура 60-170°С 

Час розігріву , хв 15    

Місткість, бюкси до 10  

Живлення 220 В  
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3.9 ������������ � ����� �������
Відсмоктувач вакуумний

Модель Максимальний вакуум Об’єм, мл Габарити,мм 

7Е-D �0,08МПа (680 мм рт.ст.) 1000 280х192х285 

Насос  вакуумний

Модель Швидкодія, Об’єм, мл Двигун, Габарити,     

л/с кВт/об/хв              мм

2HBP-5ДМ       5,5              1000            0,55/1500    555х170х280 

3.10 	��������
�

Назва Газ            Тип живлення Габарити,мм 

“Аквілон 1-1” CO автономне (батарея) або мережа 195х190х100 

 “Аквілон 1-2” NO2 автономне (батарея) або мережа       195х190х100 

“Аквілон 1-3” SO2 автономне (батарея) або мережа       195х190х100 

“Аквілон 1-4” H2S автономне (батарея) або мережа       195х190х100 

 Назва   Газ    Діапазон    Робоча температура Габарити,мм 

Testo 327-1  O2 0...21 % об. -5...+45°С 216х68х47 
 СО 0...4000 ррм -5...+45°С    216х68х47 

Testo-535 СО+O2 0...9 999 ррм       0...+50 °С                   190х57х42 

Універсальний газоаналізатор УГ-2

Технічні характеристики

Універсальний газоаналізатор УГ-2 призначений 
для вимірювання масових концентрацій шкідливих речо-
вин у повітряному середовищі виробничих приміщень 
промислової зони  при аварійних ситуаціях, промислових 
викидах, ємностях і каналах за допомогою індикаторних 
трубок.

Вимір: аміак, ацетон, бензин, бензол, ксилол, 
оксиди азоту, оксид вуглецю, сірчистий ангідрид, толуол, 
вуглеводні нафти, хлор, етиловий эфір.

Назва   Газ       Діапазон Макс. темп.газів 

Дозор-С O2 1-14% +800 °С 

СО 0-2000 ppm +800 °С

NO2 0-500 ppm +800 °С

SO2 0-2000 ppm +800 °С

H2S 0-100 ppm +800 °С 

           СO2 (розрахунок по O2)           1-14% +800 °С
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Тел./факс: (032) 244-37-00, 244-37-90, 244-37-99, 240-60-60

3.11 ���������
�

Модель Продуктивність, л/год    Розміри,мм 

ДЕ-5 (Данія) 5,0 350х260х780 

ДЕ-10 (Данія)               10,0 420х300х900 

ДЕ-25 (Данія)               25,0 500х230х800 

Модель Продуктивність, л/год Потужність,кВт 

АД-1-02 (Україна) 5,0         4,20 

АД-1-03 (Україна) 10,0         7,80 

АД-1-04 (Україна) 30,0       24,00 

АД-1-05 (Україна) 90,0       73,50 

Модель Продуктивність, л/год Потужність,кВт  

ДЕ-4 (Росія) 4,0         3,00 

ДЕ-10 (Росія) 10,0         7,50 

ДЕ-25 (Росія) 25,0       17,00 

Бідистилятори Продуктивність, л/год Напруга мережі,В 

ДЕ-5С  5,0 380 

ДЕ-10С               10,0 380 

 Завжди в наявності на складі ТЕНи для усіх моделей 
дистиляторів.  
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3.12 �����
�

Модель Об’єм, мкл

ДПАОП-1-1-10 1-10 

ДПАОП-1-2-20  2-20 

ДПАОП-1-10-100 10-100 

ДПАОП-1-100-1000 100-1000 

ДПАОП-1-1000-5000 1000-5000

ДПАОП-1-2000-10000  2000-10000

ДПОП-1-1-10 1-10 

ДПОП-1-20-200 20-200 

ДПОП-1-100-1000 100-1000 

ДПОП-1-1000-10000 1000-10000 

ДПОПц-1-5-50 5-50 

ДПОФ-1 -10 10

ДПОФ-1 -20  20 

ДПОФ-1 -50  50 

ДПОФ-1 -100 100

ДПОФ-1 -200  200 

ДПОФ-1 -500 500 

ДПОФ-1 -1000  1000

3.13 �����
�������
Модель Кільк.  конфорок Потужність,Вт 

Термія-1-1,5 (Україна)  1        1,5 

Термія-2-2,5 (Україна) 2 2,5 

Elbee (Китай) 1 1,5 

Delpha (Китай) 2 2,5 
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Тел./факс: (032) 244-37-00, 244-37-90, 244-37-99, 240-60-60

3.14 ������	
����

Назва Потужність, Вт Об’єм колби, мл 

ЛНГ-100   100 100 

ЛНГ-250 150 250 

ЛНГ-500 250 500 

ЛНГ-1000   350     1000

3.15 �!�����
�

Модель Діапазон, люкс Точність

Ю-116 0-100 000 ±5% 

Ю-117 0-100 000 ±4% 

DE-3350 0 - 20 000 ±4% 

Testo 540 0 – 99 999 ± 3 Люкс 

3.16 ������
�
 Модель            Діапазон показів Клас          Різьба       

ДМ 05063  0-60,0-100,0-160,0-250,0-400,0-600 кПа,
 0-1, 0-1.6, 0-2.5, 0-4, 0-6 MПа,
0-10, 0-16, 0-25 МПа 1,5 М12х1,5 

ДМ 05063  0-60, 0-100, 0-160, 0-250, 0-400, 0-600 кПа,
 0-1, 0-1.6, 0-2.5, 0-4, 0-6, 0-10,
 0-16, 0-25 МПа  2,5 М12х1,5 

ДМ 05100  0-60, 0-100, 0-160, 0-250, 0-400, 0-600 кПа,
 0-1, 0-1.6, 0-2.5,0-4, 0-6 МПа 1 М20х1,5

ДМ 05100  0-60, 0-100, 0-160, 0-250, 0-400, 0-10, 0-16,
 0-25, 0-40, 0-60  МПа 1,5 М20х1,5

ДМ 05160  0-60, 0-100, 0-160, 0-250, 0-400, 0-600 кПа,
 0-1, 0-1.6, 0-2.5, 0-4, 0-6, 0-10, 0-16, 0-25, 
 0-40, 0-60 МПа  1 М20х1,5

ДМ 05160  0-60, 0-100, 0-160, 0-250, 0-400, 0-600 кПа,
 0-1, 0-1.6, 0-2.5, 0-4, 0-6, 0-10, 0-16, 0-25, 
 0-40, 0-60 МПа  1,5 М20х1,5
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3.17 ���
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Назва Модель          Тип           Освітлювач     Збільшення    

MICROmed XS  2610         монокуляр        + 40-1500x
 5520       бінокуляр          + 40-1600x
 6220       бінокуляр          + 20-100x
 3320   тринокуляр          + 40-1600x
 3330   тринокуляр          + 40-1600x

Відеонасадки до мікроскопів універсальні з підключенням 
до комп’ютера 1,3 Mpix/ЦК-13 (1280х1008ріх) 

Освітлювач ОІ-32 до мікроскопів серії МІКМЕД (Біолам) 

3.18 �������� ��� ����
��! ������ �����
�������

ТВЗ 
Апарат  ТВЗ призначений для застосування в якості лабораторного 
обладнання при визначенні температури спалаху  нафтопродуктів у 
закритому тиглі.

Технічні характеристики

Максимальна температура нагріву, °С   300 
Напруга живлення,  В     220±22
Потужність, Вт 400
Габаритні розміри, мм           390х360х410
Маса, кг 10

ТВО
Апарат  ТВО призначений для застосування в якості лабораторного 
обладнання при визначенні температури спалаху  нафтопродуктів у 
відкритому тиглі.
Технічні характеристики

Максимальна температура нагріву, °С     300
Напруга живлення,  В        220±22

Запалювання газове
Потужність, Вт    400
Габаритні розміри, мм             390х360х410
Маса, кг   10



56

3. ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Тел./факс: (032) 244-37-00, 244-37-90, 244-37-99, 240-60-60

3.19 �������� ��� ��������� ������ ��
�
 Вимірювач вологості зерна  “Дніпро-3”
 Вимірювач вологості зерна “Дніпро-3” призначений для експрес-ви-
значення вологості зерна (пшениці, ячменю, жита, гречки, проса, вівса, 
кукурудзи, гороху, соняшника, ріпаку та сої) при масовому надходженні 
під час збирання та заготівлі. Прилад може використовуватися на 
елеваторах, заготівельних підприємствах, млинах та на великих 
хліборобних підприємствах під час заготівлі, збирання та зберігання 
зернових культур. У вимірювачі вологості зерна “Дніпро-3” передбачені 
режими корекції характеристик приладу за результатами власних 
вимірювань тепловим методом, а також можливість побудови своєї 
характеристики за тепловим методом.
 Діапазон вимірювання:  
- для зернових культур 6-40 %
- для зернобобових та кукурудзи 6-40%
- для продуктів переробки 9-16%
Допустимі значення абсолютної похибки вимірювання 
- в діапазоні вимірювання від 8 до 17% ±1.0%
- в діапазоні вимірювання від 17 до 35% ±1.5%
- в діапазоні вимірювання від 35 до 40% ±2.5%
Випадкова складова похибки вимірювання  ±1.0%
Температура проб зерна,°С від 8 до 35   
Маса проби залежно від культури 200-400 г з точністю ±1 г 
Тривалість вимірювання не більше 3 с   
Тривалість безперервної роботи не менше 20 год на добу 
Живлення приладу  220 В, 50 Гц
Діапазон робочих температур від 8 до 40 °С 
Відносна вологість не більше 80% при 25 °С
Потужність споживання не більше 100 Вт 
Габаритні розміри 150х210х470 мм   
Маса приладу 5 кг

ПОС-77м 
Апарат  ПОС-77м призначений для визначення вмісту фактичних смол 
в моторному мастилі
Технічні характеристики      

Час виходу на макс. темп. режим, хв          не більше 40 
Похибка температури, °С      ±2
Напруга мережі, В              220, 50 Гц
Споживча потужність, Вт       800
Габаритні розміри, мм 565х300х220
Маса, кг      20
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Вимірювач деформації клейковини ВДК-М 
     Вимірювач деформації клейковини ВДК-М призначений для 
визначення  групи якості клейковини зерна пшениці та пшеничного 
борошна за їх  здатністю опиратися деформуючому навантаженню 
нормованої величини. Вимірювач деформації клейковини ВДК-М 
може використовуватися в органах хлібних інспекцій, лабораторіях 
хлібоприймальних пунктів, елеваторів, млинів, хлібозаводів та на інших 
підприємствах харчової промисловості.
Діапазон вимірювання індексу деформації 
клейковини (ІДК), у.о. від 0 до 150   
Абсолютна похибка вимірювань ІДК, у.о. ±2   
Величина деформуючого навантаження, г 120   
Час спрацювання звукового сигналу з 
моменту дії навантаження, с 30 ± 2   
Живлення апарата батарея типу “Крона”  
Час роботи апарата від однієї батареї не менше 1 року
Габаритні розміри, мм 160х85х60
Маса, не більше, кг 0,9 

Вимірювачі білизни ВББ-1М та ВББ-2М 
           Вимірювачі білизни ВББ-1М та ВББ-2М призначені для вимірювання 
білизни пшеничного і житнього борошна в умовах лабораторій хлібних 
інспекцій, млинів, підприємств хлібопекарської галузі. Вимірювачі 
білизни атестуються в органах Держстандарту України. Шкала 
вимірювань – в умовних одиницях білизни за шкалою Р3-БПЛ.
Модель вимірювача білизни ВББ-1М ВББ-2М
Діапазон вимірювання білизни 
борошна, у.о. РЗ-БПЛ 12...65 12...65
Межа основної абсолютної 
похибки вимірювання, у.о. ± 2 ± 2
Індикація виміряних значень Рідкокристалічний (LCD)  

               індикатор
Ціна одиниці найменшого 
розряду, у.о. 0,1 0,1
Кількість точок вимірювання в 
одній пробі 3 1
Час, необхідний для вимірювання 
білизни борошна однієї проби, хв, 
не більше 1,5 0,5
Час підготовки приладу до роботи, 
не більше, хв 5 3
Живлення приладу 220 В, 50 Гц акумулятор/ 

 220В, 50Гц
Маса, кг, не більше  1,5 0,8
Габарити, мм, не більше  220х160х120 80х100х180

+38 (068) 22-757-22 опт 
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Млинок лабораторний ЛЗМ-1 

        Млинок лабораторний ЛЗМ-1 призначений для подрібнення лабора-

торних проб зерна с/г культур і продуктів їх переробки з метою підготовки 

для подальшого визначення показників якості зерна. 

      ЛЗМ-1 застосовується у лабораторіях хлібоприймальних, борошно-

мельних і зернопереробних підприємств; олійно-екстракційних заводів 

та інших організацій, які займаються оцінкою якості с/г культур і продуктів 

їхньої переробки. 

Час подрібнення наважки вагою 30 г 30...50 с   

Допустима кількість подрібнень на годину 10   

Маса продукту, що подрібнюється 20...50 г   

Розмір продукту, що подрібнюється Не більше12 мм   

Об’єм склянки 250 мл   

Частота обертів подрібненого зразку 10000 об/хв   

Потужність двигуна 330 Вт   

Живлення (однофазна мережа) 220 В /50 Гц   

Рівень шуму 65...70 дБ   

Габаритні розміри (висота х діаметр) 210 х 90 мм

Маса приладу 1,5 кг   

 Прилад для визначення пористості хліба УОП-01

Внутрішній діаметр калібрувального циліндра, мм 30,1 ± 0,1   

Довжина обрізної склянки, мм 38,0 ± 0,1

Об’єм зразка м’якушки, формованого пристроєм, см3 27,8 -27,9

Габаритні розміри склянки в зібраному вигляді, мм 40х40х155   

Габаритні розміри ножа в зібраному вигляді, мм 20х45х180   

Маса приладу, г 400
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Пробовідбірник РПО

Модель РПО-1,6х35 РПО-2,1х35 РПО-3,0х35

Довжина, мм 1600 2100 3100

Глибина відбору проб, мм 1400 1900 2900   

Діаметр, мм 35  35 35  

Діаметр внутрішньої 
порожнини, мм 26 26 26   

Кількість отворів відбору, шт 8 11 17  

Маса зразка, г 600 900 1300

Маса приладу, кг 1,4 1,8 2,5

Модель РПО-1,6х50 РПО-2,1х50  РПО-3,0х50 

 Довжина, мм 1600 2100 3100  

Глибина відбору проб, мм 1400 1900 2900   

Діаметр, мм 50 50 50

Діаметр внутрішньої 
порожнини, мм 41  41 41

Кількість отворів відбору, шт 8 11 17

Вага зразка, г 950 1400 2000   

Маса приладу, кг 2,2 2,8 3,9 

Розділювач зерна УДЗ-1М

 Універсальний розділювач зерна УДЗ-1М призначений для 
перемішування і виділення наважок зернових, бобових та олійних 
культур з проби, об’ємом не більше 8 л. Наважка виділяється методом 
багаторазового квартування потоку зерна на послідовно розташованих 
ділильних і змішувальних секціях.

Наважка, що виділяється 5 ..... 100 г   

Час на виділення наважки 10 с

Об’єм приймального бункера  не більше 8 л   

Діаметр корпусу (внутрішній) 150 мм   

Діаметр секції (внутрішній) 85 мм   

Габаритні розміри 1270х320х320 мм  

Маса приладу не більше 20 кг   
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Модель 
ОБН-35М на 1 бактерицидну лампу 15 Вт (з лампами, кв.м)
ОБН-75М  на 1 бактерицидну лампу 30 Вт (з лампами,  кв.м)
ОБН-150МП на 2 бактерицидні лампи 30 Вт. Може прикріплюватись як 

на стелю, так і на стіну, лампи не екрановані (з лампами,  кв.м)
ОБН-150М на 2 бактерицидні лампи 30 Вт. Настінний варіант, 1 лампа

 екранована, роздільне включення ламп (з лампами,  кв.м)
ОБП-300М

 

на 4 бактерицидні лампи 30 Вт. Стельовий варіант, 2 лампи
 екрановані, роздільне включення ламп (з лампами,  кв.м)

ОБПе-225М

  

пересувний на 3 бактерицидні лампи 30 Вт 
(з лампами,  кв.м)

ОБПе-450М

  

пересувний на 6 бактерицидних ламп 30 Вт 
(з лампами,  кв.м) 

Лампи бактерицидні
Модель 
F15 T8 G13 
F30 T8 G13 
LTC 30W T5 

Шафа сушильна СЕШ-3МУ
      Сушильна шафа СЕШ-3МУ призначена для сушіння зерна, зерно-
продуктів, насіння бобових і олійних культур, а також інших вологовмісних 
речовин, при визначенні вологості. Застосовується в лабораторіях 
елеваторів, хлібоприймальних, борошномельних, круп’яних, 
комбікормових, хлібопекарських підприємств та науково-дослідних 
установ АПК. Опис: Принцип дії шафи базується на рівномірному 
висушуванні проби за допомогою повітряного потоку (повітряно-
тепловий метод), що створюється відцентровим вентилятором і 
нагрівальними елементами, і обертового столу з пробами.
Потужність шафи, Вт  2000   
Живлення, В  220   
Швидкість обертання стола, об/хв 5 ± 2   
Максимально допустиме нагрівання сушильної 
камери шафи, °С  160-170
Середня тривалість нагрівання шафи при номінальній 
напрузі мережі і температурі приміщення +20 °С: 
При нагріванні до 105 °С, не більше, хв 15 
При нагріванні до 130 °С, не більше, хв 20
Падіння температури в сушильній камері при повному 
завантаженні зразками не більше,% від робочої температури  10   
Час відновлення температури після повного 
завантаження зразками, хв 10   
Похибка, °С ± 5   
Обертовий стіл вміщає бюксів, шт 8 сітчатих 

8 алюмінієвих
Габаритні розміри, мм 520 х 360 х 360    
Маса, кг 23   
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Печі муфельні СНОЛ

Модель       Розміри роб.      Терморег.     кВт/     Матеріал         Час               Діапазон      
камери (мм) фаз      камери       розігр. хв.     температур,°C

8,2/1100  200х300х133    Автом.   1,8/1   Волокно     40      50-1100 

8,2/1100  200х300х133    Прогр.   1,8/1   Волокно     40      50-1100 

7,2/1100  200х300х130    Автом.   3,3/1   Кераміка     150      50-1100 

7,2/1100  200х300х130      Прогр.    3,3/1   Кераміка     150      50-1100 

7,2/1300  195х330х112    Автом.   4,0/1   Кераміка     180       50-1300 
  /кантал 

7,2/1300  195х330х112    Прогр.   4 , 0/1   Кераміка     180        50-1300   

  /кантал   

6,7/1300  160х335х126   Автом.     2,4/1    Волокно     75     50-1300 

6,7/1300  160х335х126   Прогр.     2,4/1    Волокно     75     50-1300 

30/1300  240х440х290    Автом.       4,6/1     Волокно     150 400-1300

30/1300  240х440х290    Прогр.      4,6/1     Волокно     150 400-1300

Шафи сушильні СНОЛ

Модель        Розміри роб.        Терморег.           Матеріал           Час Діапазон  

камери (мм) камери          розігр., хв     температур, °C

24/200  300х380х200     Напівавт.          Сталь               40          50-200 

24/200  300х380х200     Автомат          Сталь               40          50-200 

67/350  390х445х390     Напівавт.          Сталь               40          50-350

67/350  390х445х390     Автомат          Сталь               40          50-350 

67/350 390х445х390   Напівавт.        Сталь нерж.   40          50-350 

67/350  390х445х390      Автомат              Сталь нерж.   40    50-350

58/350  390х380х390      Автомат              Сталь 40    50-350 

58/350  390х380х390      Програм.         Сталь 40    50-350

58/350  390х380х390       Автомат             Сталь нерж. 40    50-350

58/350  390х380х390      Програм.            Сталь нерж. 40    50-350
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Модель             Діапазон вимір.   Спектр. діапазон         Робоча темпер.    

Німбус -18 … +275 °С 8 ... 14 мкм    0 … +50 °С    

Німбус П+ -35 … +275 °С      8 ... 14 мкм -40 … +200 °С 

Німбус-530 -32 … +530 °C      8 ... 14 мкм    0 … +50 °C 

Модель Тип

Для молока 660 мм 

Для молока 1300 мм 

Мутовка для фляг 0,66 м 

Мутовка для цистерн 1,25 м 

Для нафтопродуктів донний    

Для нафтопродуктів суцільнометалевий переносний 

3.23 �
��������
����

Лабораторні електроди

Модель Діапазон              Електричний      

pH опір, МОм

ЕЛІС-112 (натрій) >8 50..200 

ЕЛІС-121 (амоній) 2..10 10..80 

ЕЛІС-121 (калій) 2..9 10..80 

ЕЛІС-121 (нiтрат) 2..10 0,5..10 

ЕЛІС-131 (йодид) 2..10 0,01..0,1 

ЕЛІС-131 (кадмій) 3..7 0,5..10 

ЕЛІС-131 (мідь) 3..6 0,5..10 

ЕЛІС-131 (свинець) 3..7 0,5..10 

ЕЛІС-131 (срібло) 2..9 0,01..0,1 

ЕЛІС-131 (фторид) 4,5..8 <6 

ЕЛІС-131 (хлорид) 2..11 0,01..0,1 

3.24 �����������
���� ��������
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Електроди 

Модель  

ЕВЛ-1М3.1 порівняння (хлорсрібний) 

ЕВЛ-1М4 порівняння (хлорсрібний)

ЕСК-10301комбінований

ЕСК-10601/4,7 комбінований

ЕСК-10602/4,7 комбінований 

ЕСК-10603/4,7 комбінований 

ЕСК-10605/4,7 комбінований 

ЕСЛ-43-07  вимірювання -рН 

ЕСЛ-63-07  вимірювання -рН 

ЕСр-10101/3,5 порівняння  

Іономіри

Модель Діап. по рХ(рН) Діап. по Еh, мВ Т, °С 

І-160МІ  -20..+20             -3000..+2000            -20...+150

АІ-123 -20..+20 -2500..+2500     0...+180    

рХ-150МІ  -20..+20          -3000..+3000         -10...+100

Киснеміри
Модель                                  Тип                      О2, мг/л                       Т, °С              

АЖА-101.2М  Портат.         0,00..50,0            0,0...+50,0 

Екотест 2000Т  Портат.          0,00..30,0         -5,0...+150,0

Кондуктометри

Модель                             Діапазон, мг/л                 Розширення, мг/л                   

DIST 1 (Hanna)              0..1999                1 
СПК-1  0..490             0,1 

Нітратоміри
Модель         Тип       pNO  3       СNO3 , г/кг    E, мВ               T, °С 

pX-150.1МИ      Портат.        0,30..4,30 10-4..99,99        - -10,0...100,0

Н-401  Лабор. -6..32,00   0..999          0...+60 

Діапазон вимірювань

  0,30..4,30 10
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Тел./факс: (032) 244-37-00, 244-37-90, 244-37-99, 240-60-60

pH-метри

Модель            Тип            pH Eh, mB T, °С 

Cheсker (Hanna)         Портат. 0,00..14,00       -       - 

pH-150МИ Лаборат./Портат. 1,00..14,00     -2000..2000 +10 ...+100 

Тesto 206 Портат. 0,00..14,00       -   0 ...+50 

    Діапазон вимірювань

  3.25 
������
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Модель Діапазон Часові Час роботи        
робочих               інтервали               живлення,      

темпер., 0С        вимірювань, с год
СТОРА РКС-01
СТОРА-ТУ РКС-01 -20...+50 1..20            2 500
ТЕРРА МКС-05
ТЕРРА-П МКС-05 

3.26 
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������
�  

Модель

 РПЛ-3  (лабораторний  0-85% Brix)
 РПЛ-4  (лабораторний  0-95% Brix)
 УРЛ-1  (лабораторний  універсальний 0-95%)
 Abbe 2WAJ Ulab (лабораторний  95% Brix)
 VHN3T Ulab (58-92% Brix) 

3.27 C��
Модель
СЛШ-200мм (шовкове) 
19, 23, 25, 27, 29, 32, 35, 38, 43, 46, 61  оцинк./нержав.       
СЛМ-200мм (металоткане) 
0.04, 0.045, 0.05, 0.063, 0.071, 0.08, 0.09, 0.1, 0.125, 
0.14, 0.16, 0.2, 0.25, 0.315, 0.4, 0.45, 0.5, 0.56, 0.63, 0.67, 
0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.25, 1.6, 1.8, 2.0  оцинк./нержав. 
СЛП-200мм (металопробивне) 
1.0, 1.3, 1.5, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 
4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.50, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 
10.0, 10.5, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0, 20.0, 
24.0, 25.0  оцинк./нержав. 
СЛП-200мм (металопробивне щілиноподібне) 
(1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0х20 
оцинк./нержав. 
Кришка СЛК  оцинк./нержав. 

-20...+50 1..70            2 500

-20...+50 1..70            2 000
-10...+50 5..70 6 000
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3.29 ����
�

Модель

ГП-20

ГП-40

ГП-80
 

3.30 ��
������

Модель Об’єм камери          Діапазон Т, °С       Розмір камери           

ТС-1/20 СПУ  20 л кімн.+60                243х326х246

ТС-1/80 СПУ  80 л кімн.+60             393х496х396

ТС-80 

ТСО-1/80 СПУ

ТВ-80 з охолодж.

3.28 СТЕРИЛІЗАТОРИ СУХОПОВІТРЯНІ

3.31 �������
�, �����
��������
�
Модель Діапазон хвиль Тип             

Фотоколориметр КФК-2 315-980 нм стрілочний

Фотоколориметр КФК-3  315-990 нм       цифровий

Фотоколориметр КФК-3-01

Спектрофотометр Ulab 101  325-1000 нм       цифровий

Спектрофотометр Unico 1201

Кювети

Модель Розмір, мм

Скляна до КФК          1, 3, 5, 10, 20, 30, 50

Кварцева до СФ                5, 10, 20, 30, 50 

 315-990 нм       цифровий

 325-1000 нм       цифровий

 80 л кімн.+60             400х400х500

 80 л +5...+60             393х496х396

 80 л -10...+70             450х380х450

Модель Тип Діапазон

Секундомір «Агат» 1-кнопковий 60 с

Секундомір «Агат» 2-кнопковий 60 с

Таймер  електронний 0-99 хв

ШС-80
 

Об’єм камери        Розмір камери          Потужність

 20 л                 330х292х224             220 В

 40 л                 410х365х278             220 В

 80 л                 515х452х353             220 В

 80 л                 400х400х500             220 В
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3.32 ����
���	�
Макс. частота            Кількість

Модель оберт., об/хв             пробірок         

ОПН-3М  3000 

ОПН-3.02  3000

ОПН-8  8000 10

ЦЛМН-Р-10-01  2700 10

ЦЛУ-1 «Орбіта»  1370 16

  

3.35 ����
Модель 

 для відбору проб масла, сиру 

 для зерна мішковий ЩМ (0,4м) 

 для зерна автомобільний ЩА (1,2м) 

 для зерна вагонний  ЩВ (1,5м) 

 для зерна амбарний ЩАМ (3,0м) 

3.34 ������
�

Модель Частотний діапазон               Динам. діапазон 

ВШВ-003-М2 2-18000 22-140

Testo 815 2-18000 32-130 

Testo 816 2-18000 30-130 

Ротори до  центрифуги ОПН-8  (8х10, 12х10, 36х1,5)

 10 

 10 

3.33 ШЕЙКЕРИ (СТРУШУВАЧІ)

250  2,0 LOIP LS-120 (ЛАБ-ПУ-02) 

200   10,0 LOIP LS-110 (ЛАБ-ПУ-01) 

50-250  2,5 OS-20

Модель Діапазон  Максимальне 
 швидкості, об./хв        навантаження, кг 
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4.1 ����� �������
№    Комплектація Розміри, см 

1 Тумбочка приліжкова БМ-13  450х450х650
Травмобезпечний алюмінієвий каркас, 
 наповнення – плита, спецопори мобільні, 

 поличка, дверцята. 
2 Столик інструментальний БМ-18  450х550х650 

Травмобезпечний алюмінієвий каркас,   
наповнення – пластик, нержавійка, 
спецопори мобільні, поличка, шухляда.

3 Візок універсальний БМ-20  550х550х750
Травмобезпечний алюмінієвий каркас,  
наповнення – пластик, спецопори мобільні.

4 Підставка мобільна БМ-24  450х450х650
Травмобезпечний алюмінієвий каркас,  
наповнення – плита,  спецопора мобільна, 

 3 шухляди.
5 Пенал медичний БМ-32  450х450х1800

Травмобезпечний алюмінієвий каркас, 
наповнення – плита, спецопори мобільні,  
сейф вмонтований, полички.

6 Пенал медичний БМ-37  450х450х1800
Травмобезпечний алюмінієвий каркас,  
наповнення – плита, спецопори мобільні, 
полички, 4 шухляди, 2 замки.

7 Шафа медична БМ-39  900х450х1800
Травмобезпечний алюмінієвий каркас, 
наповнення – плита та скло, спецопори 
мобільні, полички, замок.

8 Шафа медична БМ-44  900х450х1800
Травмобезпечний алюмінієвий каркас,  
наповнення – плита, спецопори мобільні, 

 полички.
9 Шафа для одягу БМ-46  900х600х1800 

Травмобезпечний алюмінієвий каркас, 
наповнення – плита, спецопори мобільні, 

 полички.
10 Стелаж БМ-48  900х400х2000 

Плита 18 мм, кромка ПВХ, ніжки, 
полички знімні, 2 дверки.

11 Шафа навісна ШН-4  800х400х600
Травмобезпечний алюмінієвий каркас, 1000х400х600 
наповнення – плита, скло, полички. 
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№ Комплектація                        Розміри, см  

12 Пристінний модуль з мийкою ПМ-1  600х600х800 
 Травмобезпечний алюмінієвий каркас,   
 наповнення – плита вологостійка,   
 спецопори мобільні, нержавіюча   
 мийка, змішувач, сифон.

13 Пристінний модуль з мийкою ПМ-2  1000х600х800 
 Травмобезпечний алюмінієвий каркас,                       1200х600х800
 наповнення – плита вологостійка,   
 спецопори мобільні, нержавіюча мийка,   
 змішувач, сифон.

14 Пристінний модуль ПМ-6  600х600х800 
 Травмобезпечний алюмінієвий каркас,   
 наповнення – плита вологостійка,   
 спецопори мобільні, шухляда.   
 Стільниця –постформінг, пластик.

15 Пристінний модуль ПМ-12  1000х600х800 
 Травмобезпечний алюмінієвий каркас,   
 наповнення – плита,  спецопори мобільні,   
 спеціальний бурт, 4 шухляди.   
 Стільниця – постформінг, пластик.

16 Пристінний модуль ПМ-14  1500х600х800 
 Травмобезпечний алюмінієвий каркас,   
 наповнення – плита, спецопори мобільні,   
 спеціальний бурт, 8 шухляд.   
 Стільниця – постформінг, пластик.

17 Стіл медичний СМ-1  800х600х800 
 Травмобезпечний алюмінієвий каркас,                      1000x600x800
 наповнення – плита, спецопори мобільні,   
 бурт. Стільниця – постформінг, пластик.

18 Стіл медичний однотумбовий СМ-2  1200х600х800
 Травмобезпечний алюмінієвий каркас,   
 наповнення – плита, спецопори мобільні,   
 бурт, тумба, шухляда. Стільниця –   
 постформінг, пластик.

19 Стіл–пост медсестри БМ-50  1500х1500х1200 
 Травмобезпечний алюмінієвий каркас,   
 наповнення – плита. Тумба, 4 шухляди.   
 Стільниця – постформінг.

+38 (068) 22-757-22 опт 
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4.2 ����� �
�������
№    Комплектація                         Розміри, см 

1 Пристінний модуль з мийкою ПММ-1 600х600х800 
 Каркас – анодований алюмінієвий профіль,   
 наповнення – меламінова плита, хс-пластик,    
 1 дверка, 1 раковина, 1 змішувач, сифон.
2 Пристінний модуль з мийкою ПММ-2  1000х600х800
 Каркас – анодований алюмінієвий профіль,   
 наповнення – меламінова плита, хс-пластик.   
 2 дверки, 1 раковина, 1 змішувач, сифон.
3 Пристінний модуль з мийкою ПММ-4  1200х600х800 
 Каркас – анодований алюмінієвий профіль,   
 наповнення – меламінова плита, хс-пластик,   
 1 дверка, 3 шухляди, 1 раковина, 1 змішувач, сифон.
4 Пристінний модуль з подвійною  1200х600х800 
 мийкою ПММ-5. Каркас – анодований                      1500х600х800 
 алюмінієвий профіль, наповнення –   
 меламінова плита, хс-пластик, 2 дверки,   
 2 раковини, 2 змішувача, сифон.

4.3 ������� � �����
№    Комплектація                                                                                                   Розміри, см 

1 Надставка НС-1  1150x300x800
 Каркас – анодований алюмінієвий                      1450x300x800
 профіль, наповнення – меламінова плита,   
 хс-пластик. Призначена для встановлення на стіл.
2 Надставка НС-2  1150x300x800
 Каркас – анодований алюмінієвий                      1450x300x800
 профіль, наповнення – меламінова плита,    
 хс-пластик. Блок із 4 розеток, лампа денного світла.   
 Призначена для встановлення на стіл.
3 Надставка НС-3  1150x300x800
 Каркас – анодований алюмінієвий                      1450x300x800
 профіль, наповнення – меламінова плита, хс-   
        пластик. Блок із 4 розеток, 2 лампи денного світла.   
 Призначена для встановлення на стіл.
4 Надставка титрувальна НСТ-1  1150x300x800 
 Каркас – анодований алюмінієвий                      1450x300x800
 профіль, наповнення – меламінова плита,    
 хс-пластик. Призначена для аналітичних   
 досліджень методом титрування.   
 Встановлюється на стіл. Надставка   
 обладнана люмінесцентною лампою.   
 Штативи виготовлені з металевих прутків   
 діаметром 10 мм, 6 розеток, вимикач.
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4.4 ����� �	���
№    Комплектація                          Розміри, см 

1 Стіл ваговий ВС-4  400х400х800 
 Каркас – анодований алюмінієвий профіль,   
 наповнення – меламін, хс-пластик, стільниця – натуральний   
 граніт 400х400 мм. Для захисту  від небажаної вібрації гранітна   
 плита встановлюється на антивібраційні подушки.   
 Тумби заповнені баластом.
2 Стіл ваговий ВС-2  1000х600х800
 Каркас – анодований алюмінієвий                       1200х600х800
 профіль, наповнення – меламін, хс-пластик,   
 стільниця – постформінг, робоча поверхня – граніт 400х400 мм.   
 Для захисту від небажаної вібрації гранітна плита встановлюється   
 на антивібраційні подушки. Тумби заповнені баластом.

4.5 ����� ���
��
��
№     Комплектація                         Розміри, см 
1 Стіл лабораторний СЛ-1  750х600х800 
 Каркас – анодований алюмінієвий                       1000х600х800
 профіль, наповнення – меламін.                       1200х600х800
 Стільниця – постформінг спеціальний, бурт.
2 Стіл лабораторний СЛ-2  1000х600х800
 Каркас – анодований алюмінієвий                      1200х600х800
 профіль, наповнення – меламін.   
 Стільниця – постформінг спеціальний, бурт,   
 1 шухляда, 1 дверка.
3 Стіл лабораторний СЛ-3  1000х600х800
 Каркас – анодований алюмінієвий                       1200х600х800
 профіль, наповнення – меламін.   
 Стільниця – постформінг спеціальний,   
 бурт, 3 шухляди.
4 Стіл лабораторний СЛ-4  3000х600х800
 Каркас – анодований алюмінієвий профіль,   
 наповнення – меламін. Стільниця – постформінг   
 спеціальний, бурт, 6 шухляд, 2 дверки.
5 Стіл лабораторний СЛ-5  1600х600х800 
 Каркас – анодований алюмінієвий профіль,   
  наповнення – меламін. Стільниця – постформінг   
 спеціальний, бурт, 5 шухляд, 1 дверка, 1 полиця.
6 Стіл комп’ютерний СК-1  1200х600х800
 Каркас – анодований алюмінієвий                       1500х600х800
 профіль, наповнення – меламін. Стільниця –   
 постформінг спеціальний, 1 дверка, 1 полиця,   
 1 шухляда, висувна полиця для клавіатури,   
 підставка під системний блок, кабель-канал.
7 Стіл антивібраційний для  1000х600х800
 мікроскопа СЛк-1. Каркас – анодований   
 алюмінієвий профіль, наповнення – меламін,    
 пластик. Стільниця – постформінг спеціальний,   
 гранітна плита, посилений каркас.
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4.6 ����� ���
����
№     Комплектація                       Розміри, см 

1 Стіл острівний на 2 робочих  1500х1200х1600
 місця СО-1. Каркас – анодований                       2000х1200х1600
 алюмінієвий профіль, наповнення – меламін,   
 хс-пластик. Стільниця – постформінг спеціальний.   
 4 шухляди, 1 дверка, 1 полиця – з кожного боку.
2 Стіл острівний на 4 робочих  2400х1200х1600
 місця СО-2. Каркас – анодований                       3000х1200х1600
 алюмінієвий профіль, наповнення – меламін,   
        пластик. Стільниця – постформінг   спеціальний.  
 6 шухляд, 2 дверки – з кожного боку.
3 Стіл острівний з мийкою СО-3  3000х1200х1600 
 Каркас – анодований алюмінієвий профіль, напов-   
        нення – меламін, хс-пластик. Стільниця – пост-   
        формінг спеціальний, мийка подвійна, змішувачі,   
 8 шухляд, 2 дверки – з кожного боку .
4 Стіл острівний на 4 робочих  3000х1200х1600 
 місця СО-4. Каркас – анодований алюмінієвий   
        профіль, наповнення – меламін, хс-пластик. Стіль-  
        ниця – постформінг спеціальний, 2 блоки розеток,   
 9 шухляд, 1 дверка – з кожного боку , 2 лампи.
5 Стіл острівний на 6 робочих  3000х1200х1600
 місць СО-5. Каркас – анодований алюмінієвий   
        профіль, наповнення – меламін, хс-пластик. Стіль-  
        ниця – постформінг спеціальний, 2 блоки розеток,   
 9 шухляд, 1 дверка – з кожного боку, 2 лампи.

4.7 ����� ���
������
№    Комплектація                        Розміри, см 

1 Стіл титрувальний СТ-1  800х600х1600
 Каркас  –  анодований алюмінієвий профіль,   1000х600х1600
        наповнення – меламін, хс-пластик. Призначений   
        для аналітичних досліджень методом титрування.   
        Стіл обладнаний люмінесцентною лампою.   
 Штативи виготовлені з прутків діаметром 10 мм.   
 1 розетка вимикач, 1-2 шухляди.
2 Стіл титрувальний СТ-2  1200х600х1600
 Каркас – анодований алюмінієвий профіль,                 1500х600х1600
        наповнення – меламін, хс-пластик. Призначений   
        для аналітичних досліджень методом титрування.
        Стіл обладнаний люмінесцентною лампою.   
 Штативи виготовлені з прутків діаметром 10 мм.   
 4 розетки і вимикач, 4 шухляди в тумбі.
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4.8 ����� ��������
№    Комплектація                          Розміри, см 

1 Тумба мобільна ТМ-1  450х450х600 
 Каркас – анодований алюмінієвий профіль,   
 наповнення – меламін, хс-пластик, на ніжках   
 встановлені ролики. 1 дверка, 1 полиця.
2 Тумба мобільна ТМ-2  450х450х600  
 Каркас – анодований алюмінієвий профіль,   
 наповнення – меламін, хс-пластик, на ніжках   
 встановлені ролики. 1 шухляда,   
 1 дверка, 1 полиця.
3 Тумба мобільна ТМ-6  450х450х600 
 Каркас – анодований алюмінієвий профіль,   
 наповнення – меламін, хс-пластик, на ніжках   
 встановлені ролики. 2 шухляди, 1 дверка.
4 Столик мобільний СМ-1 450х450х800  
 Каркас – анодований алюмінієвий профіль,   
 наповнення – меламін, хс-пластик,   
 на ніжках встановлені ролики без шумного ходу,   
 2-із гальмівним механізмом.

4.9 ����� �
�������

1 Тумба пристінна ТП-1  450х600х800
 Каркас – анодований алюмінієвий профіль,   
 наповнення – меламін, хс-пластик. 3 шухляди.
2 Тумба пристінна ТП-2  1000х600х800
 Каркас – анодований алюмінієвий профіль,   
 наповнення – меламін, хс-пластик, стільниця –   
 постформінг спеціальний. 2 дверки, 1 полиця.
3 Тумба пристінна ТП-3  1000х600х800
 Каркас – анодований алюмінієвий профіль,   
 наповнення – меламін, хс-пластик.   
 1 дверка,1 полиця, 3 шухляди.
4 Тумба пристінна ТП-4  1200х600х800
 Каркас – анодований алюмінієвий профіль,   
 наповнення – меламін, хс-пластик. 1 дверка,   
 1 полиця, 8 шухляд.
5 Тумба Т-1  450х450х600
 Каркас – анодований алюмінієвий профіль,   
 наповнення – меламін, хс-пластик.1 дверка, 2 полиці.
6 Тумба Т-2  450х450х600
 Каркас – анодований алюмінієвий профіль,   
 наповнення – меламін, хс-пластик. 4 шухляди.

№    Комплектація                          Розміри, см 
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1 Шафа витяжна настільна (ВШн-2)  800x600x1200 
Каркас – анодований алюмінієвий 1000х600х1200 
профіль, наповнення – меламін, скло, 
хс-пластик. Призначена для роботи з леткими 
речовинами в лабораторіях, де потрібна 
витяжка продуктів реакції.

2 Шафа витяжна в комплекті  1000x650x2200 
з нижньою тумбою (ВШ-1.1)  1200x650x2200 
Каркас – анодований алюмінієвий профіль, 
наповнення – меламін, скло, хс-пластик. 
Захищений світильник, примусова 
вентиляція. 2 розетки, вимикач, 
захисний екран із фіксацією в 3 позиціях.

3 Шафа витяжна в комплекті
з підставкою (ВШ-1.2). Каркас – 1200x650х2200 
анодований алюмінієвий профіль, 
наповнення – меламін, скло, хс-пластик. 
Захищений світильник, примусова 
вентиляція. 2 розетки, вимикач, захисний 
екран із фіксацією в 3 позиціях. 
Призначена для роботи в сидячому положенні.

4 Шафа витяжна з вентильованою  1000х650х2200 
нижньою тумбою (ВШ-1.1в)  1200x650х2200 
Каркас – анодований алюмінієвий профіль, 
наповнення – меламін, скло, хс-пластик. 
Витяжка для легких і важких газів та з нижньої 
тумби. Захищений світильник, примусова 
вентиляція, 2 розетки, вимикач, захисний 
екран із фіксацією в 3 позиціях.

5 Шафа витяжна для муфельної  1000х650х2200 
печі (ВШ-1.1м). Каркас – 1200х650х2200 
анодований алюміній, наповнення –  
кераміка, термостійка плита, термостійке 
скло. Нижня тумба з 2  дверцятами, фланець 
для підключення вентиляції, 

захисний автомат, 2 розетки. 

№    Комплектація Розміри, см 

 1000x650x2200 
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1 Шафа навісна ШН-2  800x400x600 
Каркас – анодований алюмінієвий 1000x400x600 
профіль, наповнення – меланінова плита, 
1 знімна полиця. Призначена для монтажу на стіну, 
дозволяє ергономічно облаштувати лабораторію.

2 Шафа навісна ШН-4  800x400x600 
Каркас – анодований алюмінієвий профіль,   1000x400x600 

 наповнення – меланінова плита, 1 знімна
 скляна полиця. Призначена для монтажу на стіну,
дозволяє ергономічно  облаштувати лабораторію.

3 Полиця навісна ПН-2  800х300 
Каркас – анодований алюмінієвий профіль, 1000х300 
2 знімні скляні полиці. Призначена для 
монтажу на стіну, дозволяє ергономічно 

 облаштувати лабораторію.

4.12 ��� ���
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1 Шафа ламінарна настільна  700x650х1250 
ШЛн-1 в 1 клас ББ. Каркас – анодований  1000x650x1250
алюмінієвий профіль, наповнення – 
меламін, скло, хс-пластик. Призначена для 
роботи в лабораторіях, де потрібен захист продукту.

2 Шафа ламінарна ШЛ-1.1 в 1 клас ББ  700x650x2150 
Каркас – анодований алюмінієвий 1000x650x2150 
профіль, наповнення – меламін, скло,  
хс-пластик. Призначена для роботи в 
лабораторіях, де потрібен захист продукту.

3 Шафа ламінарна настільна  700x750х1550 
ШЛн-1.2 в 2 клас ББ.  1000x750х1550 
Каркас – анодований алюмінієвий профіль, 
наповнення – меламін, скло, хс-пластик, 2 розетки,  
вимикач, захисний екран із фіксацією в 3 позиціях. 
Призначена для роботи в лабораторіях, 
де потрібен захист продукту та оператора.

4 Шафа ламінарна ШЛ-1.2 в 2 клас ББ  700х750х2150 
Каркас – анодований алюмінієвий 1000x750х2150 
профіль, наповнення – меламін, скло, хс-пластик, 
2 розетки, вимикач, захисний екран із фіксацією 
в 3 позиціях. Призначена для роботи в лабораторіях, 
де потрібен захист продукту та оператора.

5 Бокс стерильний (ПЦР-бокс) БС-2  900х600х900 
Каркас – анодований алюміній, наповнення – 
хс-пластик, нержавіюча сталь. Відкривний екран – 
скло. Призначений для створення стерильного 
середовища та обробки інструменту.

№    Комплектація Розміри, см 

№    Комплектація Розміри, см 
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1 Шафа для зберігання реактивів  450x450x1800 
із сейфом ШЗР-1. Каркас – анодований алюмі- 

      нієвий профіль, наповнення – меламін, хс-пластик,  
скло. Призначена для зберігання агресивних реактивів. 
Є фланець для підключення до загальної вентиляції, 
вентиляційні отвори. Знімні полиці – хc-пластик, скло, 
2 дверки, вмонтований сейф.

2 Шафа для зберігання реактивів ШЗР-2  900x450x1800 
Каркас – анодований алюмінієвий профіль, 
наповнення – меламін, хс-пластик, скло. Призначена 
для зберігання агресивних реактивів. Є фланець 
для підключення до загальної вентиляції, вентиляційні 
отвори. Знімні полиці – хс-пластик, скло, 4 дверки.

3 Шафа для зберігання реактивів ШЗР-3  900x450x1800 
Каркас – анодований алюмінієвий профіль, 
наповнення – меламін, хс-пластик. Призначена 
для зберігання агресивних реактивів. Є фланець для 
підключення до загальної вентиляції, вентиляційні 
отвори. Знімні полиці – хс-пластик, 4 дверки.

4 Шафа універсальна ШУ-1  450x450x1800 
Каркас – анодований алюмінієвий профіль, 
наповнення – меламінова плита, 3 полички, 1 дверка.

5 Шафа універсальна ШУ-2  450x450x1800 
Каркас – анодований алюмінієвий профіль, 
наповнення –меламінова плита, 3 полички, 2 дверки.

6 Шафа універсальна ШУ-3  900x450x1800 
Каркас – анодований алюмінієвий профіль, наповне- 
ння – меламінова плита, скло, 3 полички, 4 дверки.

7 Шафа універсальна ШУ-4  900x450x1800 
Каркас – анодований алюмінієвий профіль, 
наповнення – меламінова плита, 3 полички, 2 дверки.

8 Шафа для картотеки ШК-5  900x450x1600 
Каркас – анодований алюмінієвий профіль, 
наповнення – меланінова плита, 8 шухляд.

9 Шафа для одягу ШО-1  450x450x1800 
Каркас – анодований алюмінієвий профіль, 
наповнення – меламінова плита. Штанга для одягу, 
поличка для головних уборів, 1-2 дверки.

10 Шафа для одягу ШО-2  900x450x1800 
Каркас – анодований алюмінієвий профіль, 
наповнення – меламінова плита. Штанга для одягу, 
поличка для головних уборів, 1-2 дверки.

11 Шафа-вітрина В-1  450х450х1800 
Каркас – анодований алюміній, меламін, 
пластик, скло. Обладнана автономною 
підсвіткою виставкової зони. Полички 1+2.

12 Шафа-вітрина В-2  900х450х1800 
Каркас – анодований алюміній, меламін, 
пластик, скло. Обладнана автономною підсвіткою 
виставкової зони. Полички 1+2.

№   Комплектація Розміри, см 
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